Блок БИКМ-Е «Кварц» КВМЕ.465624.005.

Краткое руководство по эксплуатации.

Блок БИКМ-Е предназначен для организации дуплексной передачи пакетов Ethernet по канальным интервалам потоков Е1. Незанятые канальные интервалы транслируются транзитом.

Технические характеристики:

параметры группового сигнала  соответствуют рекомендациям G703, G704 МСЭ-Т;

скорость цифрового потока – 2048 кБит/с;

код – HDB3;

количество канальных интервалов – 1…30 (настраивается);

скорость передачи информации – 64…1920 кБит/с;

питание – 54…72 В постоянного тока.

Структурная схема подключения:



Описание внешнего вида.

На передней панели блока расположены тумблер включения питания и девять светодиодов, назначение которых приведено в таблице 1.

	Номер по порядку
	Маркировка
	Цвет и значение индикации

	1
	ПИТ
	Зеленый, горит – питание включено

	2
	LINK
	Зеленый, горит – нормальное соединение Ethernet

	3
	DUP
	Зеленый, горит – полный дуплекс, гаснет – полудуплекс 

	4
	100M/ACT
	Зеленый, горит – 100 Мбит Ethernet, моргает – передача пакетов

	5
	10M/ACT
	Зеленый горит – 10 Мбит Ethernet, моргает – передача пакетов

	6
	БОЛТ
	Красный, горит – нет сигнала от БОЛТ, гаснет – есть 

	7
	БОЛТ
	Красный, горит – ошибки в сигнале от БОЛТ

	8
	ИКМ
	Красный, горит – нет сигнала от ИКМ, гаснет – есть

	9
	ИКМ
	Красный, горит – ошибки в сигнале от ИКМ


На задней панели блока расположены разъемы для внешних подключений, назначение которых приведено в таблице 2.

	Номер по порядку
	Маркировка
	Назначение

	1
	60 В
	Подключение питания 60 вольт станционной батареи

	2
	ИКМ
	Подключение потока со стороны ИКМ

	3
	БОЛТ
	Подключение потока со стороны БОЛТ

	4
	Ethernet
	Подключение сети Ethernet


Снизу блока под съемной крышкой расположены микропереключатели, при помощи которых осуществляется настройка модема. Назначение приведено в таблице 3. 

	Номер по порядку
	Назначение

	S300 1…8
	Переключение импеданса: ON – 75 ОМ, OFF – 120 ОМ (заводская настройка)

	S400 1…3
	Настройка Ethernet (приведена ниже)

	S400 4
	Транзит потока (заводская настройка)

	S400 5
	Режим тактовой синхронизации: ON – ведомый, OFF – ведущий

	S400 6
	Структура потока ON – структурированный, OFF – неструктурированный

	S400 7,8
	Настройка номера канального интервала (приведена ниже)

	S401 1…3
	Настройка номера канального интервала (приведена ниже)

	S401 4…8
	Настройка количества канальных интервалов (приведена ниже)


Подключение и настройка.

Питание подключается к винтовому соединителю 60 В согласно промаркированной полярности.

Подключение сетевого оборудования и ПК производится к соединителю «Ethernet» типа RJ-45 при помощи сетевого кабеля ПК-ПК или ПК-hube (прямой или перекрещенный) длиной, определяемой расположением оборудования, но не более 200 метров.


Подключение БОЛТ производится к соединителю «БОЛТ» типа RJ-11. 4,5 контакт – передача от блока к БОЛТ, 2,3 прием от БОЛТ к БИКМ-Е.

Подключение ИКМ производится к соединителю «ИКМ» типа RJ-11. 4,5 контакт – передача от блока к ИКМ, 2,3 прием от ИКМ к БИКМ-Е.

Настройка Ethernet производится установкой микропереключателей S400 1…3 согласно таблице 4.

	
	S400/1
	S400/2
	S400/3

	Адаптивный 10М/100М
	OFF
	Х
	Х

	100М полный дуплекс
	ON
	OFF
	OFF

	100М полудуплекс
	ON
	ON
	OFF

	10М полный дуплекс
	ON
	OFF
	ON

	10М полудуплекс
	ON
	ON
	ON


Передача пакетов Ethernet производится по канальным интервалам, следующим друг за другом. Настройка номера канального интервала (КИ), начиная с которого будет передаваться информация, производится установкой микропереключателей S400 7,8 и S401 1…3 согласно таблице 5.

	Номер КИ
	S400/7
	S400/8
	S401/1
	S401/2
	S401/3

	Нет передачи
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	1
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	2
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	3
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	4
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	5
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	6
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	7
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	8
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF

	9
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF

	10
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF

	11
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF

	12
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF

	13
	ON
	OFF
	ON
	ON
	OFF

	14
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OFF

	15
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF

	16
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON

	17
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	ON

	18
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	ON

	19
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	ON

	20
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	ON

	21
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	ON

	22
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	ON

	23
	ON
	ON
	ON
	OFF
	ON

	24
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	ON

	25
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	ON

	26
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	ON

	27
	ON
	ON
	OFF
	ON
	ON

	28
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	ON

	29
	ON
	OFF
	ON
	ON
	ON

	30
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON

	31
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON


Настройка количества канальных интервалов, по которым осуществляется передача пакетов Ethernet, производится установкой микропереключателей S401 4…8 согласно таблице 6.

	Количество КИ
	Скорость передачи

(кБит/с)
	S401/4
	S401/5
	S401/6
	S401/7
	S401/8

	Нет передачи
	0
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	1
	64
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	2
	128
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	3
	192
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	4
	256
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	5
	320
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	6
	384
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	7
	448
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	8
	512
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF

	9
	576
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF

	10
	640
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF

	11
	704
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF

	12
	768
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF

	13
	832
	ON
	OFF
	ON
	ON
	OFF

	14
	896
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OFF

	15
	960
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF

	16
	1024
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON

	17
	1088
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	ON

	18
	1152
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	ON

	19
	1216
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	ON

	20
	1280
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	ON

	21
	1344
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	ON

	22
	1408
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	ON

	23
	1472
	ON
	ON
	ON
	OFF
	ON

	24
	1536
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	ON

	25
	1600
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	ON

	26
	1664
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	ON

	27
	1728
	ON
	ON
	OFF
	ON
	ON

	28
	1792
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	ON

	29
	1856
	ON
	OFF
	ON
	ON
	ON

	30
	1920
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON

	31
	1984
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON


Включение и проверка.

Включение БИКМ-Е производится в следующей последовательности:

- снять защитную крышку с нижней стороны блока;

- установить микропереключатели S400 1…3 в положение OFF;

- установить микропереключатели S400 4,5 в положение OFF;

- установить микропереключатели S400 6 в положение ON;

- установить микропереключатели S400 7,8 и S401 1…8 в положение соответствующее с номером и количеством КИ согласно таблицам 5 и 6;

- перевести аппаратуру ИКМ и БОЛТ в код HDB3;

- подключить кабели соединения с ИКМ и БОЛТ.

При правильном подключении ИКМ и БОЛТ должны встать «в работу», аварийная сигнализация должна погаснуть.

Подключить к блоку питание. Перевести тумблер питания  в положение «I» (вкл). На блоке должен загореться индикатор «ПИТ», индикаторы «БОЛТ» и «ИКМ» должны погаснуть. Аварийная сигнализация на БОЛТ и ИКМ должна погаснуть. Проверить связь через аппаратуру ИКМ по незадействованным под передачу Ethernet каналам.

Подключить кабель соединения с сетевым оборудованием. Должны загореться индикаторы зеленые индикаторы, определяющие характеристики соединения по Ethernet.

При нормально работающей связи произвести аналогичные действия на встречной стороне.

Произвести настройку ПК и сетевого оборудования для организации выхода ПК в сеть. Проверить скорость и качество выхода в сеть при помощи программы PING.

Блоки готовы к эксплуатации. 
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