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Научно-производственная фирма “Кварц”

г. Воронеж  2001 г.

Устройство дистанционной диагностики

УДД "КВАРЦ"

Сертификат соответствия № ОС/1-С-78

Выдан Министерством Российской Федерации по связи и информатизации

Комплекс аппаратуры "Кварц-99"

(   НПФ "Кварц"
(г. Воронеж) 1997-2001 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Назначение и технические характеристики

Устройство дистанционной диагностики УДД "Кварц" (в дальнейшем УДД) предназначено для контроля работоспособности АТС типа АТСК 50/200 (АТСК 50/200М). УДД накапливает информацию о работе станционных приборов (РА, ШК, РСЛО), а также о нештатных ситуациях (работа АТС от аккумуляторов, техническое повреждение, срабатывание датчиков охранной и пожарной сигнализации).

УДД предназначено для работы с компьютером районного узла электросвязи, на котором установлена программа "Центр Дистанционной Диагностики" (ЦДД). Связь с компьютером районного узла электросвязи осуществляется через модем по коммутируемой линии. 

УДД работает в комплексе с аппаратурой АОН для АТСК 50/200 ПА АОН "КВАРЦ" (в дальнейшем ПА АОН) и позволяет производить установку категории каждого абонента, которая передается ПА АОН и тем самым разрешать или запрещать абоненту выход на автоматическую междугородную связь. Кроме того, УДД позволяет ограничивать права абонентов на соединения. По команде с компьютера ЦДД любому абоненту могут быть запрещены соединения – любые вообще либо только исходящие. УДД позволяет блокировать (запрещать занятие) приборы АТС - РА и РСЛО, а также производить тестовые соединения на АТС при помощи двух роботов - имитаторов абонентов.

При оснащении блоком автоматического повременного учета соединений АПУС "КВАРЦ" (в дальнейшем АПУС) УДД позволяет длительно накапливать и надежно сохранять большой объем информации о соединениях до ее считывания и тарификации компьютером районного узла электросвязи.

УДД работает в автоматическом режиме и не требует обслуживания. Управление работой УДД может производиться как при помощи кнопок на панели УДД, так и дистанционно с компьютера районного узла электросвязи.

Основные технические характеристики УДД:

· количество контролируемых/блокируемых РА
-   6;

· количество контролируемых ШК
- 12;

· количество контролируемых/блокируемых РСЛО
- 17;

· количество контролируемых аварийных датчиков
-   4;

· количество контролируемых сигнальных датчиков
- 6;

· количество роботов – имитаторов абонентов
- 2;

· количество запоминаемых соединений
- около 500;

· напряжение питания
- (54 ... 72) В;

· потребляемый ток
- не более 300 мА;

· габариты
- 650x120x140 мм;

· масса
- не более 5.0 кг.

Основные технические характеристики АПУС:

· количество запоминаемых соединений
- до 10000;

· срок хранения информации при нарушении питания
- не менее 10 лет.

Комплект поставки

Комплект поставки каждого УДД включает в себя:

- Устройство дистанционной диагностики 

   (по заказу - с блоком АПУС)
- 1 шт.

- Модем
- 1 шт.

- Телефонный кабель
- 1 м.

- Кабель соединения УДД и ПА АОН
- 1 шт.

- Разъемы для изготовления кабелей АТС
- 3 шт.

- Релейные ячейки

   (по заказу в зависимости от емкости АТС)
- до 25 шт.

- Руководство по эксплуатации УДД
- 1 шт.

В комплект поставки партии УДД (на район) дополнительно включаются:

- Дискета с программным средством 

   "Центр Дистанционной Диагностики"
- 2 шт.

- Руководство по эксплуатации ЦДД
- 1 шт.

2. Принципы работы

УДД анализирует работу приборов АТС, обрабатывая сигналы с контрольных точек - датчиков АТС, а также датчиков сигнализации. Каждое переключение состояния датчиков может быть немедленно отображено на индикаторе и, если установлено соединение с компьютером ЦДД - на его дисплее. Информация о состоявшемся соединении или о неудачной попытке его установления заносится в память текущей диагностики. Если УДД укомплектовано платой АПУС и информация о разговоре содержит все необходимые для тарификации сведения, то она заносится в энергонезависимую память платы АПУС. Переключения датчиков сигнализации также фиксируются в памяти. Накопленная в УДД информация в любой момент может быть считана в компьютер ЦДД для дальнейшей обработки. Считывание информации не удаляет ее из памяти УДД.

Данные текущей диагностики, а также текущее время сохраняются при кратковременных (до 15 минут) пропаданиях напряжения питания. При восстановлении питания часы УДД продолжат счет времени с момента его пропадания. Если питание УДД будет прервано на более длительное время, содержимое памяти будет стерто, накопленная информация утеряна, а часы начнут работу с показаний 0-00-00 1 января 2000 г.

При наличии блока АПУС УДД использует энергонезависимые часы, не прерывающие работу при отсутствии питания. Накопленная в блоке АПУС информация также сохраняется практически неограниченное время (не менее 10 лет).

2.1. Последовательность событий при внутренней связи

1. Абонент снимает трубку. Если есть свободный регистр (РА), он занимается, что обнаруживается УДД по переключению датчику РА-И (исходное состояние - "обрыв", при срабатывании - "минус").

2. УДД при помощи ПА АОН определяет номер абонента, занявшего РА и сообщает ПА АОН категорию этого абонента. Если для данного абонента установлен запрет всех соединений, либо номер абонента определить не удалось и установлен запрет всех соединений по умолчанию – абонент получает "отбой".

3. Абонент набирает номер. При наборе датчик РА-И пульсирует, при этом число импульсов соответствует набранной цифре. Временные параметры импульсов набора номера должны соответствовать следующим требованиям:

·  длительность импульса - 20..160 мс;

·  длительность паузы между импульсами - 20..200 мс;

·  пауза между цифрами - свыше 200 мс.

Более короткие импульсы и паузы считаются помехами (дребезгом контактов реле) и игнорируются, более длинные импульсы считаются признаком освобождения РА.

4. Если первая цифра набранного номера соответствует нумерации АТС, подключается шнуровой комплект (ШК), что обнаруживается по датчику ШК-С (исходное состояние - "плюс", при срабатывании - "минус"), а РА освобождается. С минимальной задержкой срабатывает датчик ШК-Б (исходное состояние - "минус", при срабатывании - "плюс").

5. После ответа вызываемого абонента датчик ШК-Б сбрасывается.

6. После окончания разговора и разъединения сбрасывается датчик ШК-С. По сигналам обоих датчиков ШК определяется продолжительность соединения.

В некоторых ШК имеет место переключение датчика ШК-Б синхронно с посылкой тонального сигнала вызываемому абоненту. В таких случаях при наблюдении за работой АТС в реальном режиме на компьютере ЦДД ошибочно отображается начало разговора и начинается отсчет времени. Это не является признаком неисправности системы, т.к. фактическая продолжительность соединения отсчитывается УДД с момента последнего срабатывания датчика ШК-Б, которое соответствует либо настоящему ответу вызываемого абонента, либо последней посылке сигнала вызова перед отбоем ШК, когда соединение не состоялось вовсе.

2.2. Последовательность событий при исходящей связи

Пункты 1..3 совпадают с соответствующими пунктами проверки для внутренней связи.

4. Если первая цифра набранного номера совпадает с индексами исходящей связи, подключается комплект реле соединительных линий (РСЛО), что определяется по срабатыванию датчика РСЛО-А (исходное состояние - "плюс", при срабатывании - "минус"). Если для данного абонента установлен запрет исходящих соединений, либо номер абонента определить не удалось и установлен запрет исходящих соединений по умолчанию – абонент получает "отбой".

5. Дальнейший набор номера идет через РСЛО, в котором пульсирует датчик РСЛО-А, число импульсов соответствует набираемой цифре. УДД способно сохранить до 16 цифр номера, что может иметь место при международной связи.

6. После ответа вызываемого абонента кратковременно срабатывает датчик РСЛО-Б (исходное состояние - "минус", активное состояние - "плюс"). Так как датчик РСЛО-Б срабатывает также и при входящем запросе АОН, началом разговора считается то срабатывание датчика, которое произошло не ранее 3 секунд после его предыдущего срабатывания (если оно было) и не ранее 3 секунд после окончания набора цифры номера.

7. После окончания разговора и разъединения сбрасывается датчик РСЛО-А.

2.3. Входящая связь

При занятии РСЛО входящим внешним соединением невозможно установить номер вызывающего внешнего абонента. При такой связи фиксируются только факты занятия и освобождения РА и РСЛО, а также набранный через РСЛО в РА номер.

2.4. Аварийные датчики

УДД контролирует 10 аварийных датчиков, объединенных в три группы.

Группа 1 - "Аварийная сигнализация" включает в себя датчики, соединенные с АТС: АВ - "Авария", ТП - "Техническое повреждение", АКК - "Работа от аккумуляторов" и ВПР - "Работа от запасного выпрямителя". Для датчиков АВ и ТП исходное состояние - "плюс" или "обрыв", при аварии - "минус", для датчиков АКК и ВПР исходное состояние - "минус", при аварии - "плюс" или "обрыв".

Группа 2 - "Охранная и пожарная сигнализация" включает в себя внешние датчики с нормально замкнутыми контактами, не соединенные с АТС: "Пожар", "Включение охраны", "Охрана" (в комплект УДД не входят). В качестве датчика "Включение охраны" рекомендуется использовать нормально замкнутые контакты скрыто установленного на АТС тумблера.

Группа 3 - "Резервная сигнализация" включает в себя два внешних датчика с нормально замкнутыми контактами, не соединенные с АТС: "Резерв 1" и "Резерв 2"; а также дополнительный датчик "Резерв 3", который может быть подключен к произвольной точке АТС (исходное состояние - "плюс" или "обрыв", при аварии - "минус"). Назначение датчиков этой группы - произвольное, на усмотрение пользователя.

При необходимости неиспользуемые датчики могут быть блокированы, при этом УДД будет считать их состояние нормальным (неактивным, исходным).

Если на УДД включен режим сигнализации, то при срабатывании (а также возврате в нормальное состояние) датчиков УДД пытается установить соединение с компьютером ЦДД и сообщить об этом. Исключение: УДД не сообщает о переключениях датчика "Включение охраны", а также о переключениях датчика "Охрана" при выключенном датчике "Включение охраны". Попытки связи с ЦДД производятся УДД каждые 2 минуты до установления соединения и получения от ЦДД подтверждения приема данных. Попытки будут продолжаться даже в том случае, если вызвавший их датчик вернулся в исходное состояние.

3. Конструкция УДД

УДД выполнено на основе высоконадежного однокристального микроконтроллера, защищенного от сбоев питания. УДД размещено в конструктиве АТСК 50/200 и устанавливается на свободное место в стативе АТС. В корпусе УДД размещены:

· микропроцессорный контроллер УДД-1 с платой управления и индикации УДД-2;

· преобразователь уровней УДД-3;

· для УДД с АПУС – блок энергонезависимой памяти и часов АПУС УДД-4;

· блок питания.

Для подключения к контрольным точкам АТС служат разъемы, установленные с обратной стороны конструктива УДД.

С аппаратурой ПА АОН "Кварц" УДД соединяется отдельным кабелем.

На корпусе УДД закреплен модем, соединяющийся с УДД сигнальным и телефонным кабелями. Модем, поставляемый в комплекте с УДД, подвергнут незначительной доработке, обеспечивающей возможность его работы без собственного источника питания. Вследствие этого замена установленного модема на другой может повлечь нарушение работы УДД.

Напряжение питания –60 В подается на УДД через разъем статива.
4. Органы управления

Органы управления расположены на панели УДД и предназначены для настройки и оперативной проверки функционирования УДД непосредственно на АТС. Необходимость их использования возникает в основном при проведении пусконаладочных работ. К органам управления относится девятиразрядный многофункциональный индикатор и четыре кнопки - "Режим", "Выбор", "Плюс" и "Минус".

Кнопка "Режим" служит для выбора режима индикации. В каждом режиме на индикатор выводится информация конкретного характера - текущее время, текущая дата, переключение приборов АТС, состояние датчиков сигнализации и т.д. Индицируемые параметры настройки УДД могут быть изменены.

Кнопка "Выбор" служит для выбора настраиваемого параметра. Если в текущем режиме индикации имеется несколько позиций (например, в текущем времени - часы, минуты и секунды; в текущей дате - число, месяц и год), они последовательно перебираются по каждому нажатию кнопки "Выбор" или через 0,5 сек при ее удержании нажатой. Если имеется только одна позиция (например, номер выбранного узла АТС), кнопка "Выбор" включает и выключает возможность ее коррекции. Корректируемая позиция на индикаторе мерцает. Сама коррекция выполняется кнопками "Плюс" и "Минус".

Кнопки "Плюс" и "Минус" служат для коррекции - увеличения или уменьшения - значения настраиваемого параметра.

Удержание кнопки нажатой приводит к автоповтору с периодом 0,5 сек. Подробности управления изложены ниже при описании операций проверки и настройки.

При разработке УДД большое внимание было уделено предельному снижению неудобств, обусловленных ограниченными возможностями индикатора по отображению букв русского алфавита. Однако некоторых условностей избежать не удалось. Так, например, для обозначения шнурового комплекта использовано сокращение не "ШК", а "НУ" (шНУровой).

5. Режимы индикации

При включении питания (или аварийном перезапуске) проводится самотестирование УДД. При обнаружении неисправности на индикатор выводится соответствующее сообщение:
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     - неисправность ОЗУ диагностики
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     - неисправность ОЗУ конфигурации

Если неисправности не обнаружены, на индикатор выводится сообщение о версии программного обеспечения УДД и наличии аппаратуры повременного учета соединений (АПУС): 
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     - версия 2.29
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     - УДД укомплектован блоком АПУС

В таком состоянии индикатор находится до нажатия кнопки "Режим".

При нажатии кнопки "Режим" циклически в следующей последовательности переключается режим индикации (для каждого режима приведен типичный пример):

· текущее время
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     - 13 часов 46 минут 28 секунд

· текущая дата
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     - 23 марта 2001 года

· переключения контролируемых приборов АТС
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     - до первого переключения приборов

· работа выбранного регистра
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     - выбран РА 1

· работа выбранного шнурового комплекта - датчик "С"
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     - выбран ШК-С 1

· работа выбранного шнурового комплекта - датчик "Б"
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     - выбран ШК-Б 1

· работа выбранного РСЛО - датчик "А"

Р
С
А

1




     - выбран РСЛО-А 1

· работа выбранного РСЛО - датчик "Б"
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     - выбран РСЛО-Б 1

· взаимодействие УДД и ПА АОН

А
О
Н






     - до первого занятия РА

· состояние аварийных датчиков АТС и аварийной сигнализации
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      - все датчики в норме

· состояние датчиков охранной и пожарной сигнализации
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      - все датчики в норме

· состояние датчиков резервной сигнализации
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      - все датчики блокированы

· нумерация первой сотни абонентов АТС

Н
С
1

2
3
4
5
6
      - первая сотня - 23456хх

· нумерация второй сотни абонентов АТС
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      - вторая сотня - 23457хх

· категории абонентов - разрешение выхода на АМТС
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      - абоненту 621 выход разрешен

· номера и категории абонентов, передаваемые ПА АОН
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      - до первого запроса АОН

· блокировка (запрет занятия) приборов АТС
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      - занятие РА 1 разрешено

· проверка роботов-имитаторов
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2
      - возможно переключение состояния

· командная строка модема - инициализация
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· командная строка модема - ответ на вызов
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· командная строка модема - вызов компьютера Центра
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· пароль доступа к конфигурации УДД
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     - установлен пароль АС6271

· дополнительные параметры настройки и параметры абонентов "по умолчанию"
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· информация об объеме накопленных данных АПУС
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· информация о взаимодействии с ПА АОН
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    - исходное состояние (без ПА АОН)

6. Монтаж УДД

На АТС емкостью 100 и более номеров УДД устанавливается во второй статив АТС непосредственно под ранее установленной ПА АОН "Кварц". На АТС емкостью 50 номеров УДД устанавливается рядом с ПА АОН в отдельном шкафу. На АТС типа АТСК 50/200М УДД устанавливается в разъем ПрУ1.

Напряжение питания -60 В подается на разъем статива, в который включается УДД: +60 В – на контакт 12, -60 В – на контакт 11. 
Контрольные точки приборов АТС необходимо вывести на разъемы этих приборов согласно Приложению 1.

Для подключения УДД к контрольным точкам АТС необходимо изготовить кабель согласно Приложению 2. Кабель подключается к разъемам РП15-50, расположенным на тыльной стороне УДД. Для предотвращения неправильного подключения применены один гнездовой и один штыревой разъемы.

К ПА АОН УДД подключается прилагаемым кабелем с двумя гнездовыми разъемами DB-25 (25 контактов). Для подключения кабеля к ПА АОН следует открутить гайки, удерживающие верхнюю плату ПА АОН, откинуть плату на шарнире, подключить кабель и снова закрепить плату. Второй конец кабеля подключается к разъему DB-25 на тыльной стороне УДД.

· Внимание! При использовании УДД ограничение выхода на автоматическую междугородную связь недопустимо выполнять отключением проводов "C" от ПА АОН! Используйте установку категорий абонентов или переделку регистров АТС согласно Техническому руководству по ПА АОН "Кварц". Провода "C" всех абонентов должны быть подключены к ПА АОН!

· Внимание! К подключению УДД полностью подготовлены ПА АОН версии 5 (в левом верхнем углу платы ПА у них имеется 25-контактный разъем). Для подключения ПА АОН предыдущей версии 4 необходимо доработать плату ПА согласно Приложению 9 либо установить на нее дополнительную плату АУДД "КВАРЦ".

Блокировка приборов – РА и РСЛ - выполняется разрывом пробного провода, ограничение прав абонентов - разрывом провода "С". Разрыв проводов производится релейными ячейками, управляемыми УДД. Более подробно о релейных ячейках см. Приложение 10.

Для использования роботов - имитаторов абонентов релейные ячейки подключаются к выделенным для этого абонентским комплектам как телефонный аппарат:

УДД содержит 25 выходов управления ячейками, что позволяет подключить 6 РА, 17 РСЛ и 2 робота-имитатора абонента. При меньшем количестве приборов на АТС незадействованные выходы могут управлять ячейками по усмотрению пользователя – например, для блокировки ШК, включения дополнительной аппаратуры и т.д. 

Модем укрепляется на корпусе УДД. К УДД он подключается кабелями с сигнальным разъемом DB-25 (25 контактов) и телефонным разъемом RJ-11 (4 контакта), с одной стороны припаянными к УДД.

К выделенному для модема абонентскому комплекту АТС модем подключается прилагаемым кабелем с телефонным разъемом RJ-11. При использовании четырехжильного кабеля сигнальные проводники – внутренние. Полярность подключения не важна. При подключении рекомендуется в каждый провод последовательно установить резистор 40..60 Ом – таким образом происходит "удлинение" линии, что может повысить качество связи.

· Внимание! Запрещается подключать датчики "Охрана", "Пожар", "Включение охраны", "Резерв 1"  и "Резерв 2" к любым другим цепям кроме разъема УДД, в том числе и к корпусу АТС! В противном случае УДД может выйти из строя!

7. Пусконаладочные работы

При первом после установки включении УДД необходимо последовательно выполнить все описанные ниже процедуры. Все параметры настройки УДД за исключением нумерации АТС, пароля доступа и строк управления модемом могут быть установлены дистанционно с компьютера ЦДД.

7.1. Подключение и отключение УДД

· Внимание! При подключении УДД к АТС необходимо строго соблюдать следующую последовательность действий:

1. Подключить провод заземления к корпусу АТС.

2. Подключить разъемы контрольных точек АТС, ПА АОН к УДД и телефонную линию к модему.

3. Установить УДД в разъем статива.

4. Подать питание на УДД.

          Допускается также следующий порядок подключения:

1. Установить УДД в разъем статива, обеспечив надежный контакт корпусов УДД и АТС.

2. Подать питание на УДД.

3. Подключить разъемы контрольных точек АТС, ПА АОН к УДД и телефонную линию к модему.

    Отключение производится в обратном порядке. Провод заземления подключается первым, а отключается последним!

         Нарушение порядка подключения (отключения) может привести к повреждению УДД!

         Недопустимо длительное отключение питания УДД при подключенных сигнальных разъемах.

7.2. Установка даты и текущего времени

· Внимание! При коррекции даты и времени происходит сброс счета продолжительности соединений, что следует иметь в виду при последующем анализе работы АТС.

Текущее время выводится в виде ЧЧ-ММ-СС. Например, время 19 часов 17 минут 49 секунд будет выглядеть как 
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Для установки времени следует кнопкой "Режим" установить режим индикации текущего времени. (Если на индикаторе не ЧЧ-ММ-СС, нажать "Режим" и не отпускать, пока не будет ЧЧ-ММ-СС.)

Кнопкой "Выбор" включить мерцание нужной позиции - часов, минут или секунд.

Кнопками "Плюс" и "Минус" установить требуемое время. При коррекции секунд каждая из кнопок сбрасывает их в 0.

Для выхода из режима коррекции нажать кнопку "Выбор" до прекращения мерцания либо переключить режим индикации кнопкой "Режим".

· Замечание: Для точной установки следует сначала сбросить секунды в 0, затем установить часы и минуты на 1 минуту вперед точного времени, включить мерцание секунд и по началу очередной минуты образцовых часов опять сбросить секунды в 0.

Текущая дата выводится в виде ЧЧ_ММ_ГГ. Например, дата 25 мая 2001 года на индикаторе будет выглядеть как


2
5
_
_
5
_
О
1

Для установки даты кнопкой "Режим" установить режим индикации текущей даты. (Если на индикаторе не ЧЧ_ММ_ГГ, нажать "Режим" и не отпускать, пока не будет ЧЧ_ММ_ГГ.)

Кнопкой "Выбор" включить мерцание нужной позиции - числа, месяца или года. Кнопками "Плюс" и "Минус" установить требуемую дату.

· Замечание: Поскольку УДД учитывает различное количество дней в месяцах (в том числе в високосных годах), может оказаться необходимым вначале установить год, затем месяц и число.

Для выхода из режима коррекции нажать кнопку "Выбор" до прекращения мерцания либо переключить режим индикации кнопкой "Режим".

· Замечание. При проведении пусконаладочных работ можно ограничиться только грубой установкой даты и времени. Установку точного времени значительно проще производить дистанционно с компьютера районного узла электросвязи при работе с системой ЦДД.

7.3. Проверка срабатывания датчиков приборов АТС

Для проверки срабатывания датчиков кнопкой "Режим" установить режим переключения контролируемых узлов АТС. В исходном состоянии (до первого переключения) на индикаторе отображается
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В дальнейшем при каждом переключении любого контролируемого датчика на индикатор выводится его название, номер и текущее состояние. Следует проверить соответствие индикации проверяемому датчику и при необходимости устранить ошибки монтажа. Для упрощения терминологии "срабатывание" датчика здесь и далее будет именоваться "занятием", возврат датчика в исходное (неактивное) состояние - "освобождением".

· Проверка датчиков занятия абонентских регистров РА-И.

Нажимая на якорь реле "И" по очереди во всех РА, убедиться, что на индикаторе появляется номер испытуемого РА и его состояние.
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   - занятие РА 5

Р
А




5

-
   - освобождение РА 5

· Проверка датчиков занятия шнуровых комплектов ШК-С.

Нажимая на якорь реле "ПК" по очереди во всех ШК, убедиться, что на индикаторе появляется номер испытуемого ШК и его состояние.
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· Проверка датчиков ответа абонента шнуровых комплектов ШК-Б.

Заблокировать все ШК, кроме испытуемого, набрать номер внутреннего абонента. Датчик ШК-Б должен включиться сразу при занятии ШК и освободиться при ответе абонента. Повторить для всех ШК.
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· Проверка датчиков занятия РСЛО-А.

Занять по очереди все РСЛО и убедиться, что на индикаторе появляется номер испытуемого РСЛО и его состояние.
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· Проверка датчиков ответа абонента РСЛО-Б.

Заблокировать все РСЛО, кроме испытуемого, набрать номер внешнего абонента. Датчик РСЛО-Б должен кратковременно включиться при ответе абонента (а также при запросе АОН от АМТС). Повторить для всех РСЛО.
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7.4. Слежение за выбранным узлом

Иногда (например, при интенсивной работе АТС) проверки предыдущего раздела удобнее выполнять в режиме слежения за выбранным прибором. Для этого кнопкой "Режим" следует выбрать требуемую группу - РА, ШК-С, ШК-Б, РСЛО-А, РСЛО-Б, затем кнопкой "Выбор" включить мерцание его номера и кнопками "Плюс" и "Минус" установить требуемый номер прибора, после чего кнопкой "Выбор" выключить мерцание номера. При мерцающем номере слежение не выполняется.

При слежении за датчиками РА и РСЛО-А появляется возможность наблюдать за процессом набора номера, при слежении за датчиками других групп отображается только состояние датчика:
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7.5. Проверка набираемых номеров

Установить режим слежения за выбранным регистром, например, пятым. Снимать трубку до занятия именно выбранного регистра, после чего набирать номер, следя за соответствием номера на индикаторе набранному номеру.

После набора последней цифры регистр сразу освобождается, так что полный трехзначный номер индицируется недолго – около 1 секунды.

Неверная индикация набираемого номера означает несоответствие длительностей импульсов или пауз между ними стандартным значениям.
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Ð
À


5

-
-
-
   - РА 5 свободен

Невозможная цифра в номере (например, 11 импульсов) заменяется буквой "Н".

При слежении за набором номера в РСЛО на индикатор выводятся три цифры, набранные последними.

7.6. Проверка взаимодействия с ПА АОН

В режиме слежения за работой ПА АОН "Кварц" на индикатор выводится как номер занятого регистра, так и номер абонента. Для исключения конфликтов между работой АОН при обеспечении междугородной связи и при определении номеров абонентов для УДД используются сигналы взаимодействия, которые могут задерживать выдачу информации на индикатор; при этом выводятся соответствующие сообщения.  ПА АОН занимается УДД не более 1,5 секунд; если в течение этого времени ПА АОН не определит номер абонента, она будет освобождена.
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номера абонента, занявшего РА 5, но работа с АОН временно запрещена
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номера абонента, занявшего РА 3, ожидается завершение АОН предыдущих операций
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номера абонента, занявшего РА №1, ожидается номер
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- номер определить не удалось

При проверке работы АОН следует со станционного пульта или другого телефонного аппарата занять поочередно все регистры, следя за правильностью определения номера. Если номер не определяется с каким-либо регистром, следует проверить соответствующий этому регистру сигнал маркера "М1" … "М6".

7.7. Проверка срабатывания датчиков сигнализации

· Внимание! Перед проверкой датчиков следует выключить аварийную сигнализацию для предотвращения попыток УДД установить связь с центральным компьютером.

Состояние датчиков индицируется следующим образом: "-" - датчик блокирован, "_" - датчик в нормальном (исходном, неактивном) состоянии, "А" (или другая буква) - датчик активен (сработал, аварийное состояние).

Для блокировки или включения датчика следует после выбора кнопкой "Режим" соответствующей группы нажатием кнопки "Выбор" включить его мерцание. Нажатие кнопки "Плюс" включает или блокирует мерцающий датчик.

Следует последовательно проверить все три группы датчиков.

Для начала проверки следует кнопкой "Режим" включить индикацию датчиков аварийной сигнализации и имитировать срабатывание датчиков, проверяя изменение состояния по индикатору:
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   1 - "С" – Аварийная сигнализация включена











2 - АКК   (Питание от аккумуляторов)

3 - ВПР  (Питание от запасного выпрямителя)

4 - ТП    (Техническое повреждение)

5 - АВ    (Авария)

Далее следует включить индикацию датчиков охранной и пожарной сигнализации и имитацией срабатывания (размыканием контактов) проверить каждый датчик:
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1 –  "П" – пожар











   2 –  "С" – охранная сигнализация включена

   3 –  "О" – охранная сигнализация сработала

При замыкании контактов (в нормальном состоянии датчиков) в соответствующем разряде индикатора должно появляться "_".

Далее следует включить индикацию датчиков резервной сигнализации. Датчики "Резерв 1" и "Резерв 2" проверяются замыканием и размыканием контактов, датчик "Резерв 3" - подачей напряжения питания АТС -60В через резистор 10..20 кОм.
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1 – Резерв 1











2 – Резерв 2

3 – Резерв 3

· Неиспользуемые датчики каждой группы рекомендуется сразу после проверки заблокировать. 

7.8. Установка нумерации АТС

УДД использует в работе полную 7-значную нумерацию АТС. Пять старших цифр номеров абонентов каждой из обеих сотен содержат 2 цифры районного индекса (в примере - "23"), 2 цифры направления на АТС (в примере - "45") и одну цифру собственно нумерации каждой из сотен (в примере - "7" и "9").

Для установки нумерации следует кнопкой "Режим" вызвать нумерацию первой сотни АТС. Кнопкой "Выбор" выбрать корректируемую цифру и установить ее кнопками "+" и "-". Затем аналогично установить нумерацию второй сотни АТС.
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Если вторая сотня не используется, ее нумерация не важна и может состоять из нулей:

7.9. Установка категорий абонентов

УДД позволяет разрешить или запретить любому абоненту выход на автоматическую междугородную связь путем установки его категории, передаваемой ПА АОН.

Для установки категорий следует кнопкой "Режим" вызвать установку категорий абонентов. В исходном состоянии выбран первый абонент из первой сотни, номер мерцает. Кнопки "Плюс" и "Минус" изменяют номер абонента вперед/назад, кнопка "Выбор" переключает категорию выбранного абонента.
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   - абоненту 742 выход разрешен
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   - абоненту 963 выход запрещен

· Установку категорий большого количества абонентов целесообразно производить не с клавиатуры, а дистанционно - с компьютера районного узла электросвязи.

7.10. Блокировка аппаратуры АТС

УДД позволяет разрешить или запретить занятие (блокировать) РА и РСЛО, имитируя нажатие кнопки блокировки на конструктиве соответствующего блока.

Кнопкой "Режим" вызвать установку блокировки аппаратуры. В исходном состоянии выбран первый регистр - РА 1, номер мерцает. Кнопками "Плюс" и "Минус" установить требуемый блок - циклически перебираются РА1..РА6, РС1..РС17. Кнопка "Выбор" включает/блокирует выбранный блок. При включении блокировки зажигается светодиод на соответствующей выбранному прибору ячейке релейного блокирующего устройства.
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   - занятие РА 5 разрешено
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   - занятие РС 13 запрещено

7.11. Проверка роботов-имитаторов

Проверка роботов производится путем их поочередного включения. В полном объеме управление роботами возможно только с компьютера Центра.

Кнопкой "Режим" вызвать режим проверки роботов. Кнопка "Выбор" поочередно включает и выключает оба робота. Номер включенного робота мерцает, на соответствующей ему релейной ячейке зажигается светодиод. При выходе из режима оба робота отключаются.
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7.12. Строки управления модемом

· Строки управления зависят от типа установленного модема и записываются при настройке УДД. Их изменение может привести к невозможности установления связи с компьютером РУЭС.

Строки могут содержать до 35 символов, поэтому полностью не индицируются. По каждому нажатию кнопки "Выбор" происходит продвижение строки справа налево на один символ, мерцающий символ может быть изменен нажатием кнопок "Плюс" и "Минус".

Многие символы не могут быть понятно отображены на индикаторе, поэтому при необходимости следует руководствоваться последовательностью их переключения:

 0 1 2  3  4 5  6  7 8  9 A B C  D E F G H   I J K L  M N O P Q R S T  U V W X Y  Z & +  \  = %  ,

Символ <Ввод> индицируется тремя горизонтальными линиями и должен завершать каждую командную строку. Остаток строки после символа <Ввод> не имеет значения, для его "затирания" может быть использован символ <Пусто>.

Каждая командная строка модема должна начинаться "AT" и завершаться символом <Ввод>!

1. Строка инициализации модема (пример)
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   AT&F&D0Q1&M5S10=50M2L3

должна обеспечивать следующие режимы и параметры:

· разрешение сигнала DCD (обычно &C1);

· игнорирование сигнала DTR (обычно &D0);

· разрешение протокола MNP (Reliable, ARQ и т.п.) (может быть &M5, \N2);

· продление таймаута потери несущей (обычно S10=50);

· запрет вывода сообщений (обычно Q1);

· отключение Flow Control (Serial Flow) (может быть &K0, \Q0).

Для обеспечения повторяемости рекомендуется строку начинать с команды восстановления заводской настройки модема (обычно &F). Для звуковой индикации работы модема может быть постоянно включен его динамик (обычно командами M2L3). Не следует включать режим автоматического ответа.

2.  Строка ответа на вызов
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обычно достаточно одной команды A.
3.  Строка вызова компьютера Центра
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Для того чтобы при включенной аварийной сигнализации УДД мог связаться с компьютером Центра, номер телефона модема Центра должен быть указан в командной строке вызова. Например, если номер телефона модема центра 9-6-15-97, обычно достаточно команды ATDP961597. Если в процессе набора необходимо ожидание гудка, в строке вызова следует использовать букву W, если необходима пауза - запятую.

7.13. Установка пароля доступа

Изменение пароля производится аналогично редактированию строк управления модемом. Шестизначный код может состоять из цифр 0..9 и букв A..Z в любом сочетании. При установлении связи принятый от Центра пароль проверяется на соответствие заданному и при их расхождении блокируется доступ к дистанционному изменению конфигурации УДД – текущему времени, блокировке приборов и датчиков, категориям абонентов.
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     - установлен пароль АС6271

7.14. Установка дополнительных параметров конфигурации
К дополнительным параметрам настройки УДД относится скорость порта модема и параметры абонентов "по умолчанию" – те, что будут использованы УДД при ошибке определения номера абонента из-за неисправности или временной занятости ПА АОН.
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"Р" = разрешено,  "З" = запрещено.

1 – скорость порта модема УДД:

      "9" = 9600 бит/с,  "4" = 4800 бит/с.

2..4 - Параметры абонентов по умолчанию:

      2 – категория;

      3 – право на соединения вообще;

      4 – право на исходящие соединения.

5 – Удвоение скорости порта модема:

     "2" = скорость удваивается,   "Н" = нет.

6 –  Разрешение запроса времени при перезапуске УДД – аналогично аварийной сигнализации













7.15. Детальная проверка взаимодействия с ПА АОН
Режим позволяет проверить все сигналы взаимодействия УДД и ПА АОН и предназначен в основном для устранения затруднений и ошибок монтажа, особенно при использовании "старых" плат АОН, не имеющих штатного разъема для подключения УДД.
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1 – выход "Стоп АОН":                    "С" = включен

2 – выход "Запретная категория":   "З" = включен

3 – выход "Маркер УДД":                 "У" = включен

4 – вход "Разрешение занятия":      "Р" = есть

5 – вход "Готовность":                      "Г" = есть

6 – вход "Новая версия":                  "Н" = есть

7..9 – текущее состояние входов номера АОН:

    7 – номер сотни (не цифра по нумерации АТС);

    8 – код десятков;  9 – код единиц
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Исходное состояние (АОН не подключен)

С
-
У .
Р
Г
  .
2
_
_

АОН занят УДД, получен номер 99 из 2-й сотни
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АОН передает номер 1-00 с запретной категорией

Коды десятков и единиц индицируются поразрядно, что дает возможность выявить неисправности АОН, УДД и ошибки монтажа, приводящие к отсутствию разрядов кода, лишним разрядам, замыканиям и др. Сопоставляя индикацию с известным номером абонента, легко обнаружить ошибочный разряд кода в соответствии с приводимой ниже таблицей. Кодировка обеспечивает наличие двух и только двух единиц в коде любой цифры, другое количество единиц является признаком неисправности. В "старых" версиях ПА АОН 4-й разряд кода не используется.
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Разряды кода

Соответствие сегментов индикатора разрядам кода
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7.16. Проверка модема

Модем проверяется контрольной связью с компьютером ЦДД. Для предварительной проверки работоспособности модема следует набрать его номер со служебного аппарата АТС. Модем должен включиться после 1-2 посылок сигнала вызова и ответить через 10-15 секунд после включения. Включение проверяется по индикаторам модема, ответ - по характерному звуковому сигналу в телефонной трубке. Выключение модема происходит через некоторое время в зависимости от его настройки, обычно менее минуты.

8. Описание принципиальных схем блоков УДД

8.1. Контроллер УДД-1

Блок УДД-1 (Приложение 4) выполнен на однокристальном микроконтроллере DD2 семейства MCS-51. Блок содержит ОЗУ данных DD4 типа 6264; схемы обслуживания индикатора и клавиатуры на DD6, DD7, энергонезависимое ОЗУ DD15 и вспомогательные узлы.
На ИМС DD11 выполнен генератор сигнала маркера, который (сигнал) при помощи коммутатора DD8 поступает на один (в соответствии с номером занятого РА) из 6 каналов усиления (DD12, DD13, VT3..VT8), с выходов которых поступает на разъем УДД.
На ИМС DD1 выполнен формирователь сигнала сброса и сторожевой таймер, предохраняющий микроконтроллер от потери управления при сбоях.
На ИМС DD14 и транзисторах VT1 и VT2 выполнены схемы сопряжения с модемом.
8.2. Блок индикации и управления УДД-2

Блок УДД-2 (Приложение 5) содержит девятиразрядный семисегментный индикатор, четыре кнопки управления и вспомогательные элементы. Блок УДД-2 жестко подключен к процессорному блоку.  

8.3. Преобразователь уровней УДД-3

Блок УДД-3 (Приложение 7) содержит преобразователи, согласующие уровни напряжений УДД с уровнями напряжений датчиков АТС и ПА АОН и УДД.

На оптроне OP1 выполнен приемник индукторного сигнала вызова.

8.4. Блок АПУС УДД-4

Блок УДД-4 (Приложение 6) содержит энергонезависимые таймер (часы и календарь) типа DS12887 и ПЗУ типа AT29C010A, обеспечивающие хранение информации и ход часов не менее 10 лет при отключенном питании. 

8.6. Релейные ячейки

Содержат одно или два реле, обеспечивающих блокирование РА и РСЛО, ограничение прав абонентов, а также работу двух роботов-имитаторов абонентов – Приложение 10.

8.7. Блок питания

Блок питания (Приложение 8) преобразует станционное напряжение 60В в стабилизированные напряжения +5В, +9В и –12В. Блок питания защищен от перегрузок по входному напряжению.

· Внимание! С корпусом УДД (и, следовательно, корпусом АТС) соединен выход напряжения +5 В! 

Приложение 1. Подключение контрольных точек приборов к разъемам

Прибор
Сигнал
Разъем
Адрес АТСК 50/200
Адрес АТСК 50/200 М
Примечание

РА
RA (1…6)
13/78
И.11
И.13


РА
M (1…6)
38
-
-
Подключен

ШК1
SKB-1
58
Б.33
Б.33


ШК1
SKS-1
38
-
-
Подключен

ШК1
SKB-2
08
Б.33
Б.33


ШК1
SKS-2
88
-
-
Подключен

ШК2
SKB-3
58
Б.33
Б.33


ШК2
SKS-3
38
-
-
Подключен

ШК2
SKB-4
08
Б.33
Б.33


ШК2
SKS-4
88
-
-
Подключен

ШК3
SKB-5
58
Б.33
Б.33


ШК3
SKS-5
38
-
-
Подключен

ШК3
SKB-6
08
Б.33
Б.33


ШК3
SKS-6
88
-
-
Подключен

ШК4
SKB-7
58
Б.33
Б.33


ШК4
SKS-7
38
-
-
Подключен

ШК4
SKB-8
08
Б.33
Б.33


ШК4
SKS-8
88
-
-
Подключен

ШК5
SKB-9
58
Б.33
Б.33


ШК5
SKS-9
38
-
-
Подключен

ШК5
SKB-10
08
Б.33
Б.33


ШК5
SKS-10
88
-
-
Подключен

ШК6
SKB-11
58
Б.33
Б.33


ШК6
SKS-11
38
-
-
Подключен

ШК6
SKB-12
08
Б.33
Б.33


ШК6
SKS-12
88
-
-
Подключен

РСЛО
RSA (1…17)
96
П.14
А.2


РСЛО
RSB (1…17)
37
-
-
Подключен

РПУ
АВ
75
-
-
Подключен

РПУ
ТП
76
-
-
Подключен

Пояснение к графам таблицы:

· Прибор – наименование (и номер) станционных приборов: РА, ШК, РСЛО, РПУ;

· Сигнал – принятое для УДД наименование сигналов контрольных точек;

· Разъем – номер контакта ножевого разъема прибора, на который следует вывести сигнал;

· Адрес АТСК 50/200(М) – наименование реле и номер его контакта, который и является контрольной точкой и должен быть соединен с упомянутым выше контактом разъема прибора;

· Примечание – указано, что требуемый сигнал уже присутствует на ножевом разъеме прибора (при этом в графах "Адрес АТСК" присутствует прочерк). 

Таким образом, для каждого РА следует соединить контакт 11 реле И АТСК 50/200 (или контакт 13 реле И для АТСК 50/200М) с контактом 13 (или 78) – какой окажется свободным – ножевого разъема. Неоднозначность вызвана тем, что существуют модификации АТС, в которых свободен или 13, или 78 контакт. Естественно, это нужно учесть и при монтаже кабеля.

Приложение 2. Распайка кабелей контрольных точек

Распайка кабеля на гнездовой разъем (вид со стороны паек)

Контакт
Сигнал
Прибор
Адрес
Контакт
Сигнал
Прибор
Адрес
Контакт
Сигнал
Прибор
Адрес

1
RSA1
РСЛО-1
96
18



34
RSB1
РСЛО-1
86

2
RSA2
РСЛО-2
96
19



35
RSB2
РСЛО-2
86

3
RSA3
РСЛО-3
96
20



36
RSB3
РСЛО-3
86

4
RSA4
РСЛО-4
96
21



37
RSB4
РСЛО-4
86

5
RSA5
РСЛО-5
96
22



38
RSB5
РСЛО-5
86

6
RSA6
РСЛО-6
96
23



39
RSB6
РСЛО-6
86

7
RSA7
РСЛО-7
96
24



40
RSB7
РСЛО-7
86

8
RSA8
РСЛО-8
96
25



41
RSB8
РСЛО-8
86

9
RSA9
РСЛО-9
96
26



42
RSB9
РСЛО-9
86

10
RSA10
РСЛО-10
96
27



43
RSB10
РСЛО-10
86

11
RSA11
РСЛО-11
96
28



44
RSB11
РСЛО-11
86

12
RSA12
РСЛО-12
96
29
АВ


45
RSB12
РСЛО-12
86

13
RSA13
РСЛО-13
96
30
ТП


46
RSB13
РСЛО-13
86

14
RSA14
РСЛО-14
96
31
АКК


47
RSB14
РСЛО-14
86

15
RSA15
РСЛО-15
96
32
ВПР


48
RSB15
РСЛО-15
86

16
RSA16
РСЛО-16
96
33
Резерв 3


49
RSB16
РСЛО-16
86

17
RSA17
РСЛО-17
96




50
RSB17
РСЛО-17
86

Распайка кабеля на штыревой разъем (вид со стороны паек)

Контакт
Сигнал
Прибор
Адрес
Контакт
Сигнал
Прибор
Адрес
Контакт
Сигнал
Прибор
Адрес

34
RA1
РА-1
13/78
18
SKB1
ШК-1
58
1
SKS1
ШК-1
38

35
RA2
РА-2
13/78
19
SKB2
ШК-1
08
2
SKS2
ШК-1
88

36
RA3
РА-3
13/78
20
SKB3
ШК-2
58
3
SKS3
ШК-2
38

37
RA4
РА-4
13/78
21
SKB4
ШК-2
08
4
SKS4
ШК-2
88

38
RA5
РА-5
13/78
22
SKB5
ШК-3
58
5
SKS5
ШК-3
38

39
RA6
РА-6
13/78
23
SKB6
ШК-3
08
6
SKS6
ШК-3
88

40
M1
РА-1
38
24
SKB7
ШК-4
58
7
SKS7
ШК-4
38

41
M2
РА-2
38
25
SKB8
ШК-4
08
8
SKS8
ШК-4
88

42
M3
РА-3
38
26
SKB9
ШК-5
58
9
SKS9
ШК-5
38

43
M4
РА-4
38
27
SKB10
ШК-5
08
10
SKS10
ШК-5
88

44
M5
РА-5
38
28
SKB11
ШК-6
58
11
SKS11
ШК-6
38

45
M6
РА-6
38
29
SKB12
ШК-6
08
12
SKS12
ШК-6
88

46



30



13




47
Охр-А
Датчик

31



14
Рез.1-А
Датчик


48
Охр-Б
Датчик

32
Пож-Б
Датчик

15
Рез.1-Б
Датчик


49
ВкОхр-Б
Датчик

33
Пож-А
Датчик

16
Рез.2-Б
Датчик


50
ВкОхр-А
Датчик





17
Рез.2-А
Датчик


· Внимание! Датчики сигнализации Охр, ВклОхр, Пожар, Резерв 1 и Резерв 2 подключаются каждый двумя проводами. Запрещается подключать эти датчики к любым другим цепям (в том числе и к корпусу АТС), кроме разъема УДД! В противном случае УДД может выйти из строя!

Установка охранной сигнализации

Для установки охранной сигнализации с распознаванием обрыва и замыкания шлейфа следует использовать указанную ниже схему подключения. При обрыве шлейфа будет срабатывать датчик "Охрана", при замыкании шлейфа будет срабатывать датчик "Резерв 1".

К сожалению, требуемый номинал резистора R1 по партиям УДД может отличаться. Для его определения необходимо включить на УДД режим индикации состояния охранной и пожарной сигнализации и, подключая резисторы различного номинала непосредственно к контактам датчика "Охрана" на разъеме УДД, определить максимальное сопротивление резистора, при котором датчик устойчиво срабатывает. Требуемое сопротивление R1 должно быть приблизительно в 1.5 раза меньше определенного и обычно находится в пределах от 400 Ом до 2 кОм.

Суммарное сопротивление охранного шлейфа вместе с резистором R2 также должно быть равно R1.

                                                             R1                          Шлейф                        R2 = R1 – Rшлейфа


"Резерв 1 – А", к. 14

"Охрана - А", к. 47

"Охрана - Б", к. 48

Распайка кабеля блокировки приборов

(вид со стороны штырей на кабеле)









Контакт
Прибор
Контакт
Прибор



25
РСЛ 8
13
РА 1



24
РСЛ 9
12
РА 2



23
РСЛ 10
11
РА 3



22
РСЛ 11
10
РА 4



21
РСЛ 12
9
РА 5



20
РСЛ 13
8
РА 6



19
РСЛ 14
7
РСЛ 1



18
РСЛ 15
6
РСЛ 2



17
РСЛ 16
5
РСЛ 3



16
РСЛ 17
4
РСЛ 4



15
Робот 1
3
РСЛ 5



14
Робот 2
2
РСЛ 6





1
РСЛ 7


Приложение 3. Справочная информация


Распайка кабеля АОН

(вид со стороны штырей

на корпусе УДД)

Распайка кабеля модема 

(вид со стороны штырей 

на кабеле)















Контакт
Сигнал
Контакт
Сигнал

Контакт
Сигнал
Контакт
Сигнал



14
E4
1
E7

14

1




15
E1
2
E2

15

2
RxD м



16
D7
3
E0

16

3
TxD м



17
D2
4
D4

17

4




18
D0
5
D1

18

5




19
S2
6
S1

19

6




20
NEW
7
Общ UDD

20
DTR
7
GND



21
LC-C
8
LC-A

21

8
DCD



22
Общ АОН
9
RDY

22

9




23
STOP
10
Общ АОН

23

10




24

11
CAT-3

24

11




25

12


25
- 12 B
12






13




13
+ 9 B


Приложение 4. Контроллер УДД-1
Приложение 5. Блок индикации и управления УДД-2

Приложение 6. Блок АПУС УДД-4

Приложение 7. Преобразователь уровней УДД-3

Приложение 8. Блок питания

Приложение 9. Подключение УДД к ПА АОН версии 4

Разъем DB-25 прилагаемого жгута доработки следует укрепить с тыльной стороны платы ПА (верхней платы ПА АОН). Для этого:

· отключить ПА АОН от АТС;

· открутить гайки крепления платы ПА к стойкам (справа);

· откинуть плату ПА на шарнире и вынуть ее из разъема;

· открутить винты крепления разъема платы ПА (ГРПМ-31);

· прикрутить этими же винтами кронштейн разъема жгута доработки (с тыльной стороны платы под разъемом ГРПМ-31) так, чтобы основной жгут был направлен к линейке компараторов УД1208;

· распаять провода жгута согласно таблице (при этом необходимо согласно рисункам установить дополнительные детали и где указано перерезать печатные проводники).

Распайка разъема на плате ПА для подключения УДД

Контакт

разъема
Сигнал
Адрес
Контакт

Разъема
Сигнал
Адрес

14
E4
"+" 100.0*16 разр. Е4
1
E7
Свободен

15
E1
"+" 100.0*16 разр. Е1
2
E2
"+" 100.0*16 разр. E2

16
D7
Свободен
3
E0
"+" 100.0*16 разр. E0

17
D2
"+" 100.0*16 разр. D2
4
D4
"+" 100.0*16 разр. D4

18
D0
"+" 100.0*16 разр. D0
5
D1
"+" 100.0*16 разр. D1

19
S2
"B" кроссиров. поля
6
S1
"С" кроссиров. поля

20
NEW
Свободен
7
ОбщУДД
Свободен

21
LC-C
Выв.8 DD14 (см. рис.)
8
LC-A
Выв.10 DD16 (см. рис.)

22
ОбщАОН
"Земля" платы ПА
9
RDY
Выв.6 DD14 (см. рис.)

23
STOP
См. рисунок
10
ОбщАОН
"Земля" платы ПА

24

Свободен
11
CAT-3
Выв.3 УД1208 разр. КЗ

25

Свободен
12

Свободен




13

Свободен

Под "+ 100.0*16" подразумевается выход компаратора кода номера (см. Техническое руководство по ПА АОН "Кварц", в котором приведена принципиальная схема компаратора). Соответствие компараторов разрядам кодов ясно по надписям у контрольных штырей.



Приложение 10. Релейные ячейки УДД "КВАРЦ"

Одинарная ячейка


Монтаж выполняется подпайкой к штифтам.

Двойная ячейка


Монтаж выполняется запаиванием в отверстия, провода предварительно продеваются в дополнительные фиксирующие отверстия.

Монтаж

Блокировка приборов выполняется разрывом пробного провода, ограничение прав абонентов - разрывом провода "С". Для использования блокировки приборов требуется по одной ячейке на каждый РА и РСЛ. Для использования возможности отключения абонентов от любой связи вообще требуется по одной ячейке на каждый РА, для использования возможности отключения абонента только от исходящей связи (с сохранением местной внутри АТС) требуется по одной ячейке на каждый РСЛ. Таким образом, на каждом РА и РСЛ может быть установлено до двух ячеек. Ячейки закрепляются на скобе каркаса прибора у ножевого разъема. Могут использоваться одинарные или двойные релейные ячейки, как показано на схемах:

Пробный провод
Провод "С"

Пробный провод
Провод "С"

(разрезать)
(разрезать)

(разрезать)
(разрезать)

Для использования роботов - имитаторов абонентов релейные ячейки подключаются к выделенным для этого абонентским комплектам как телефонный аппарат:

Если УДД укомплектовано разнотипными – одинарными и двойными – ячейками, то в качестве роботов-имитаторов следует использовать одинарные ячейки.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность УДД в течение 3 (трех) лет со дня поставки. Гарантийный ремонт выполняется по предъявлению настоящего паспорта и при условии сохранности пломбировки УДД и отсутствии механических и электрических повреждений. Гарантийный срок продляется на время ремонта. Гарантийный и послегарантийный ремонт выполняются по адресу:

394088 Воронеж, ул. Лизюкова 77 – 32

Телефоны: (0732) 74-93-17, 74-68-12, 13-32-55
E-mail: tech@quartz.vrn.ru

Web: http://ic.vrn.ru/~ppto

Дата поставки

Подпись                                                                                   Печать

Доработки платы ПА показаны со стороны паек.


Нумерация микросхем указана наклейками на них.
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