Плата СУВ является корректором длительности импульсов местного занятия, междугороднего занятия, набора номера и отбоя для АТСК 50/200 и АТСК 100/2000. Необходимость точной  установки длительности импульсов возникает при совместной работе с электронными станциями типа "КВАНТ" и другими.  Подключение платы СУВ на РСЛИ-И, РСЛВ-И и РСЛО на АТСК позволяет исключить механическую настройку длительностей указанных импульсов, повышает надежность и стабильность работы РСЛ.

Условия эксплуатации: напряжение питания – 54 –72 В;

    температура окружающей среды – минус 10 – +40(С.

В пределах указанных условий эксплуатации изменение длительностей импульсов не превышает 2 мс.

Порядок подключения платы СУВ на РСЛО АТСК 50/200

1. Перерезать перемычку 52-53.

2. Отпаять контакты К2 13, 14 и изолировать.

3. Отпаять контакты С 13,14,15 и изолировать.

4. Отпаять контакты ИМ 31,32,33 и изолировать.

5. Соединить контакт К2 14 с С14.

6. Соединить контакт С13 с ИМ 32.

7. Соединить контакт 53 с клеммой "ИО" платы СУВ.

8. Соединить контакт ИМ 31 с клеммой "ИЗ" платы СУВ.

9. Соединить контакт С 15 с клеммой "ИН" платы СУВ.

10. Соединить контакт ИМ 33 с клеммой "ИМ" платы СУВ.

11. Соединить контакт 52 с клеммой "Выход" платы СУВ.

12. Подать "+"  на клемму "+60в" платы СУВ.

13. Подать "-"  на клемму "-60в" платы СУВ.

Схема подключения платы СУВ на РСЛО АТСК 50/200




Порядок подключения платы СУВ на РСЛО АТСК 50/200М

1. Перерезать перемычку 11-21.

2. Отпаять контакты К2 13, 14, 15 и изолировать.

3. Отпаять контакты С 13, 14, 15 и изолировать.

4. Отпаять контакты ИС 33, 34, 35 и изолировать.

5. Отпаять контакты ИМ 51, 52 и изолировать.

6. Отпаять контакты К1 53, 54, 55.

7. Соединить провода, приходившие на К1 53 и 54, между собой и изолировать.

8. Соединить контакт К2 14 с "+".

9. Соединить контакт К2 15 с С 14 и с К1 54.

10. Соединить контакт С 15 и с ИС 34.

11. Соединить контакт К1 53 с клеммой "ИО" платы СУВ.

12. Соединить контакт ИМ 51 с клеммой "ИЗ" платы СУВ.

13. Соединить контакт С 13 с ИС 35, с ИМ 52 и с клеммой "ИМ" платы СУВ.

14. Соединить контакт ИС 33 с клеммой "ИН" платы СУВ.

15. Соединить контакт 21 с клеммой "Выход" платы СУВ.

16. Подать "+"  на клемму "+60в" платы СУВ.

17. Подать "-"  на клемму "-60в" платы СУВ.

Схема подключения платы СУВ на РСЛО АТСК 50/200М






Порядок подключения платы СУВ на РСЛИ-И АТСК 100/2000

1. Отпаять контакты ВВО 53,54,55 и изолировать.

2. Отпаять контакты М 53,54,55 и изолировать.

3. Отпаять контакты ВО1 13,14,15 и изолировать.

4. Отпаять контакты К1 53,54 и изолировать.

5. Отпаять контакт 71 и изолировать.

6. Соединить контакт ВВО 53 с М 54.

7. Соединить контакт ВВО 55 с К1 53.

8. Соединить контакт М 53 с ВО1 14.

9. Подать "+" (К1 12) на контакт ВВО 54.

10. Соединить контакт ВО1 13 с клеммой "ИО" платы СУВ.

11. Соединить контакт ВО1 15 с клеммой "ИЗ" платы СУВ.

12. Соединить контакт К1 54 с клеммой "ИН" платы СУВ.

13. Соединить контакт М 55 с клеммой "ИМ" платы СУВ.

14. Подать "+" (К1 12) на клемму "+60в" платы СУВ.

15. Подать "-" (ВО1 12) на клемму "-60в" платы СУВ.

16. Соединить контакт 71 с клеммой "Выход" платы СУВ.

Схема подключения платы СУВ на РСЛИ-И АТСК 100/2000

Порядок подключения платы СУВ на РСЛВ-И АТСК 100/2000

1. Отпаять контакты ЗН 33,34,35 и изолировать.

2. Отпаять контакты С 51,52 и изолировать.

3. Отпаять контакты РО 31,32 и изолировать.

4. Отпаять контакт К1 15 и изолировать.

5. Соединить контакт ЗН 33 с С 51.

6. Соединить контакт ЗН 35 с клеммой "ИМ" платы СУВ..

7. Соединить контакт С 52 с клеммой "ИЗ" платы СУВ.

8. Соединить контакт РО 32 с клеммой "ИО" платы СУВ.

9. Подать "+" (К1 14) на контакты ЗН 34 и РО 31.

10. Подать "+" на клемму "+60в" платы СУВ.

11. Подать "-" на клемму "-60в" платы СУВ.

12. Соединить контакт 06 "ПЕР" с клеммой "Выход" платы СУВ.

Схема подключения платы СУВ на РСЛВ-И АТСК 100/2000



ВВО





ВО1





М





К1





53





54





55





53





54





54





55





53





15





13





71





14





ИО





ИЗ





ИМ





ИН





СУВ





d





Пер





Пер





d





СУВ





ИМ





РО





ИЗ





ИО








06








31








32








51





52





35





34





33








С








ЗН

















51





13





15





14





С





ИМ





К2





ИС





53     52





53





13





14





ИВ1





Пер





52





СУВ





ИО





ИН





ИМ





ИЗ





32





d





31





33





15





12





14





13





11





15





14





   ПВ1





С





ИМ





К2








33





СУВ





11     21








54





53





К1





Пер





21





ИО





ИН





ИМ





ИЗ





34





d





35





15





52





14

































































