Дополнение к инструкции КВМЕ.468362.012-01РЭ

(для программы версии 1-17 и выше)

Режим работы:

1. После установления РЭ на рабочее место и подачи питания запускается микроконтроллер D5 и включается его внутренний таймер-счетчик. Происходит инициализация микроконтроллера и его начальная установка. На цифровом индикаторе появляются символы "1------17" ("1------18", "1------20") (номер версии). Через 5 сек регистр готов к работе. Если произошел сбой по питанию (возможно, при появлении импульсных помех), то также происходит рестарт регистра и появление на цифровом индикаторе символов "1------17" ("1------20"). На передней панели РЭ добавлена кнопка (вместо инидикатора «Занятие»). Нажатие на кнопку приводит к рестарту РЭ.

2. Для статистической оценки своей работоспособности каждый РЭ считает количество соединений и рестартов. Сделаны режимы индикации об удачных и неудачных соединениях, а также о рестартах регистра. 

	Если в положении переключателя "РБ" нажимать на кнопку "ЧТ", то первое нажатие покажет следующее:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2 и 3 цифровой индикатор показывает (в десятках) количество рестартов РЭ. 5 и 6 цифровой индикатор показывает (в десятках) количество Соединений (удачных соединений). 8 и 9 цифровой индикатор показывает (в десятках) количество Несоединений (Неудачных соединений). Например, на индикаторе появятся следующие символы: "–23 С56 Н12". Это означает, что с момента инициализации счетчиков ( или включения РЭ) произошло 230 рестартов, 560 удачных соединений и 120 неудачных. Если количество соединений велико (больше 999), то на индикаторе появятся следующие символы: "–С3 СС5 НС2". Это означает, что с момента инициализации счетчиков ( или включения РЭ) произошло более 3000 рестартов, более 5000 удачных соединений и более 2000 неудачных. Если появляются символы "СС"(например, "–С3 ССС НС2"), это означает, что произошло более 10 000 соединений.

Второе нажатие покажет следующее (количество неправильных наборов номера):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2 и 3 цифровой индикатор показывает (в десятках) количество неправильно набранных номеров (которых нет в таблице программирования этого РЭ). Эти показания говорят о том, что следует проверить содержание энергонезависимой памяти РЭ. 5 и 6 цифровой индикатор показывает (в десятках) количество неудачных соединений, произошедших в результате ошибки взаимодействия КПП с маркером ГИ(АИ). 8 и 9 цифровой индикатор показывает (в десятках) количество неудачных соединений, произошедших в результате нарушения установления соединения с абонентом (ошибки шлейфа). Например, на индикаторе появились следующие символы: : "Н31 –15 –21". Это означает, что за прошедший период  у РЭ было 310 ошибочных номеров(нет в таблице программирования), 150 ошибок взаимодействия КПП с маркером ГИ(АИ) (не произошло соединения по приему и\или по передаче), и 210 ошибок шлейфа. На индикаторе могут появляться символы "С" и "СС", как в предыдущем случае. Это говорит о большом количестве ошибок в данном режиме.

Третье нажатие покажет следующее: "НО" или "––". 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Этот режим говорит о достоверности полученных статистических данных. Если регистр не выключался и обнуление статитических данных производилось обслуживающим персоналом, РЭ показывает  "––". Если не призводилось обнуления статистических данных или произошел сбой оперативной памяти РЭ (при пропадании питания), РЭ показывает  "НО", т.е. результаты полученных статистических данных недостоверны.

Режим программирования:

1. Чтобы стереть всю память, следует:

· перевести микропереключатель "РБ/ПР" в положение "ПР";

· занять РЭ с помощью телефонного аппарата;

· набрать 9-значный код "000000001";

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· нажать на кнопку "СБ", подождать (на цифровом индикаторе должны светиться символы "CLCLCLCLC");

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· освободить РЭ и перевести микропереключатель "РБ/ПР" в положение "РБ".

В этом случае стирается информация обо всех режимах. 

2. Для удобства программирования можно не освобождать РЭ после каждого запрограммированного номера. После набора одного номера программирования и нажатия кнопки "ЗП" на цифровом индикаторе РЭ пояляется символ "П". Регистр готов к приему следующего номера программирования. 

3. Для обнуления статистической информации следует:

· перевести микропереключатель "РБ/ПР" в положение "ПР";

· нажать кнопку "СБ".

Обнулять показания статистики следует после каждого включения РЭ и по мере необходимости.

4. По режиму программирования Р08 (вызов спецслужб по 3 цифрам) добавлено еще 9 возможных значений и параметр "П", показывающий, сколько цифр должен ожидать РЭ. "П" может принимать  значение "3" или "4". По умолчанию "П" = "3". При проверке (чтении) запрограммированные значения режимов Р08 (01, 02, …09) следуют после чтения значений режима Р25. 
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5. Добавлен новый режим программирования Р25 – пауза (в миллисекундах) после появления сигнала 14РИ перед проверкой появления сигналов 1РИ_а и 2РИ_б. 
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"Х" может принимать 4 значения: "1", "2", "3" или "4". Возможные значения паузы:

	Х
	Длительность (мс)

	1
	100

	2
	150

	3
	200

	4
	250


По умолчанию "Х" = "4".
6. Для программирования нескольких регистров удобно использовать устройство COM-EEPROM ("Кварц"). Для этого следует:

· запрограммировать один из регистров принятой на станции нумерацией;

· подключить к нему COM-EEPROM;

· скопировать настройки РЭ в COM-EEPROM;

· подключить COM-EEPROM к очередному незапрограммированному РЭ;

· скопировать настройки из COM-EEPROM в РЭ.

а) Копирование настроек из регистра в COM-EEPROM.

Подсоединить устройство COM-EEPROM через разъем на передней панели к РЭ. На индикаторе появятся символы версии "1------17" (номер версии). Если символы не появились, нажать "СБР". Подождать 5 с.

Микропереключатель находится в положении "ПР". Перевести тумблер "БЛОКИР" в верхнее положение.

Нажать на кнопку "ЗП", дождаться появления на индикаторе 7 и 8 символов "OH". Данные из РЭ скопированы в COM-EEPROM.

После этого следует отсоединить COM-EEPROM от регистра, перевести тумблер "БЛОКИР" в нижнее положение. Нажать кнопку "СБР". Регистр готов к работе.

б) Копирование настроек из COM-EEPROМ в регистр.

Подсоединить устройство COM-EEPROM через разъем на передней панели к РЭ. На индикаторе появятся символы версии "1------17"(номер версии). Если символы не появились, нажать "СБР". Подождать 5 с.

Микропереключатель находится в положении "ПР". Перевести тумблер "БЛОКИР" в верхнее положение.

Нажать на кнопку "ЧТ", дождаться появления на индикаторе 2 и 3 символов "--". Данные из COM-EEPROM скопированы в РЭ.

После этого следует отсоединить COM-EEPROM от регистра, перевести тумблер "БЛОКИР" в нижнее положение. Нажать кнопку "СБР". Регистр готов к работе.

Редакция от 2.10.08

