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Воронеж 2009

УВАЖАЕМЫЕ СВЯЗИСТЫ!

Регистр электронный РЭ "Кварц", именуемый в дальнейшем РЭ, предназначен для замены неисправных релейных плат Р5-I, P5-2 и КПП на сельских АТС типа АТСК 100/2000.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения РЭ в целом и его составных частей и является руководящим документом для лиц, непосредственно связанных с его эксплуатацией.

РЭ предназначен для работы в непрерывном режиме, в закрытых и отапливаемых помещениях при следующих климатических условиях:

рабочая температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 ºС;

относительная влажность окружающей среды от 40 до 80 %;

атмосферное давление от 450 до 800 мм рт. ст.

Вид климатического исполнения РЭ "Кварц" – группа УХЛ 3 по ГОСТ 15150.

РЭ "Кварц" может транспортироваться и храниться в поставляемой упаковке при температуре среды от минус 40 до плюс 50 ºС и относительной влажности воздуха до 80 %.

Условные обозначения и сокращения, принятые в настоящем руководстве:

· БЛОКИР – блокировка;

· БП – блок питания;

· ВНР – внутрирайонная связь;

· ВНС – внутристанционная связь;

· ЗП – запись;

· ИМС – исходящая междугородная связь;

· КПП - кодовый приемопередатчик;

· НН -  набор номера;

· ПВИ – предварительная выдача информации;

· ПР – программирование;

· РБ – работа;

· РСЛ – реле соединительных линий;

· РЭ – регистр электронный;

· СБ – сброс;

· ЧТ – чтение.
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1. Описание и работа изделия

1.1. Описание и работа изделия

1.1.1. Назначение изделия

Регистр электронный РЭ "Кварц", именуемый в дальнейшем РЭ, предназначен для замены неисправных плат КПП, Р5-I , Р5-II стативов регистрового искания в АТСК 100/2000 и осуществляет прием и фиксацию набранного абонентом или поступающего от входящего РСЛ номера с последующей передачей его в направлении ступеней коммутации АТС или в направлении взаимодействующих АТС. Выдача цифр номера осуществляется полярно-числовым кодом или декадно-батарейными (в дальнейшем батарейными) импульсами.

РЭ обеспечивает прием и передачу:    

· однозначных номеров при вызове АМТС;

· двухзначных номеров при вызове международных АТС;

· двух- и трехзначных номеров спецслужб;

· трех- и четырехзначных номеров при сокращенной внутристанционной связи;

· пяти- и десятизначных номеров при внутристанционной связи;

· пяти- и десятизначных номеров при межстанционной связи.

По первым знакам номера (одному, двум или трем) или по коду направления, записанному в режиме 00, РЭ определяет вид связи (внутристанционная, внутрирайонная, междугородная, транзитная) и осуществляет проверку права абонентов на исходящую связь.

По сигналам из РСЛ РЭ обеспечивает восстановление (без набора) первой цифры номера вызываемого абонента при входящей или транзитной связи, а также восстановление индекса междугородной связи. Кроме того, предусмотрен режим восстановления индекса регенерации при выходе на опорную АТС.

Принятый номер выдается батарейными импульсами или полярно-числовым кодом в соответствии с командами, поступающими в РЭ. После получения команды перехода на выдачу информации батарейными импульсами дальнейшая передача осуществляется только батарейными импульсами, после чего РЭ освобождается без команд извне. При передаче информации полярно-числовым кодом РЭ освобождается по команде из маркера.

Предусмотрен режим преждевременной (после приема первых трех цифр номера) выдачи информации батарейными импульсами при исходящей связи с удаленными станциями.

При занятии РЭ без набора номера более 20с происходит его принудительное освобождение.

При длительном отсутствии (более 2 с) команды управления из маркера РЭ нарушает частично установленное соединение и осуществляет вторичную попытку его установления. Если и в этом случае соединение не устанавливается, РЭ освобождается. 

РЭ выполняет также следующие функции:

· посылает абоненту сигнал готовности АТС к приему набора номера (сигнал "ОТВЕТ СТАНЦИИ";

· передает в маркер ГИ информацию о виде требуемого соединения;

· обеспечивает индикацию сигналов занятия, блокировки регистра, набора номера вызываемого абонента, при этом индикация номера вызываемого абонента сохраняется до следующего занятия регистра;

· обеспечивает индикацию команд, поступающих от маркеров ГИ и АИ при выдаче информации о набранном номере, при этом после поступления команды перехода на батарейные импульсы обеспечивается импульсная (мигающая) индикация выдаваемого номера;

· обеспечивает выдачу информации на переднюю панель для диагностики;

· при наличии дополнительного устройства ПТС обеспечивает прием тонального набора.

Задание режимов работы РЭ осуществляется с телефонного аппарата или устройства COM/EEPROM ("Кварц") путем программирования энергонезависимой памяти микроконтроллера, управляющего работой РЭ. Программирование может осуществляться также с компьютера при использовании соответствующих программных и аппаратных средств.
1.1.2. Технические характеристики

1.1.2.1 РЭ удовлетворительно работает при следующих условиях:

· напряжение питания 





            54 … 72 В;

· параметры абонентского шлейфа:

· сопротивление шлейфа


  (включая сопротивление абонентского аппарата): 

 не более 1.5кОм;

· емкость между проводами:



  не более  1 мкФ;

· утечка между проводами:       



 не менее 20 кОм;

· параметры импульсов набора номера:

· скорость набора:   




          7-12 имп/с;

· коэффициент:         


 1,0-1,9 (размыкание / замыкание);

· длительность импульсов ПЧК:





 40(1мс;

· параметры батарейных импульсов:

· межсерийный интервал: 





650(5мс;

· длительность импульса: 





  50(1мс;

· длительность паузы: 





  50(1мс;

· длительность перед началом выдачи батарейных импульсов:           650(5мс.

· повторная попытка установления соединения полярно-числовым кодом ( через 255(1мс после снятия плюса с провода 7РИ в случае нарушения взаимодействия между РЭ и КПП маркеров ГИ или АИ (установление соединения считается нарушенным при отсутствии шлейфа в КПП маркеров ГИ и АИ или отсутствии сигнала управления из КПП в течение времени более 3(0,1с).

1.1.2.2 Мощность, потребляемая от источника питания              - не более 5 Вт;

1.1.2.3 Габариты РЭ                                                                      - 646х80х115 мм;

1.1.2.4 Масса РЭ                                                                            - не более 3,0 кг.

1.1.3. Состав изделия

В состав каждого изделия входят следующие составные части:

· ячейка РЭ;

· ячейка индикации и управления;

· приемник тональных сигналов ПТС КВМЕ.465484.001(поставляется отдельно).

1.1.4. Устройство и работа

Тумблер "БЛОКИР" служит для блокировки работы регистра, индикатор "БЛОКИР" позволяет визуально контролировать состояние блокировки РЭ. Индикатор "НН" показывает, что идет набор номера абонентом, набранный номер отображается на цифровом индикаторе. На цифровом индикаторе отображаются также процессы программирования РЭ, обмена информацией с КПП маркеров ГИ и АИ, выдачи информации батарейными импульсами. Индикатор "ЗАНЯТИЕ" показывает, что РЭ подключен к шнуровому комплекту при внутристанционной и исходящей связи и к РСЛВ при входящей связи. Кнопки "ЧТ", "ЗП", "СБР", " ПР" предназначены для ввода в РЭ информации о принятой на АТС нумерации. Разъем DB25 предназначен для подключения COM/EEPROM. Все режимы работы РЭ подробно описаны в п.1.1.5.

1.1.5. Режимы работы РЭ
РЭ обеспечивает следующие режимы работы:

· подключение к аппарату абонента;

· регистрация и фиксация абонентского номера;

· освобождение регистра;

· исходящая внутрирайонная связь;

· исходящая междугородная связь;

· входящая внутрирайонная связь;

· входящая междугородная связь.

Занятие РЭ осуществляется после процесса пробы. Проба РЭ производится дважды. Первый раз во время установления маркером АИ исходящего соединения для подключения комплекта АК к свободному комплекту ШК, который имеет в данный момент  в группе доступных ему регистров хотя бы один свободный. Эта проба называется общей и в схеме РЭ проходит через контакты 1-2 переключателя S2.2 "БЛОКИР" (1Э3). Второй раз проба РЭ производится маркером РИ в процессе установления им соединения на ступени РИ. У свободного РЭ в цепи 15РИ имеется минус питания АТС через сопротивление 1кОм. Маркер РИ, определив линию абонента, включает вертикаль МКС РИ выбранного РЭ. С вспомогательного контакта вертикального электромагнита по проводу "14РИ" в РЭ поступает "+АТС", который вызывает появление "Лог.1" на выходе транзистора VT16 (КВМЕ.468362.013-01СхЭ). Этот сигнал (14RIO) поступает на вход мультиплексора D10, который коммутирует его на выход 5, соединенный с входом 14 микросхемы D5. Микросхема D5 вырабатывает на своем выходе 1 сигнал, который фиксируется в регистре D6 и  подается на управляющий вход транзисторного ключа SU1, коммутирующего "+АТС" на выход 3РИ, соединенный с ШК (РСЛВ). ШК (РСЛВ) соединяет цепь 1РИ РЭ с проводом "а", а цепь 2РИ с проводом "b" вызывающей абонентской линии. Через замкнутый шлейф в РЭ срабатывают ключи на транзисторах VT8 и VT13, выходные сигналы которых поступают на входы 4 мультиплексоров D10 и D11. Мультиплексоры D10 и D11 коммутируют эти сигналы на входы 14 и 15 микросхемы D5. Микросхема D5 вырабатывает сигнал блокировки удерживающего электромагнита МКС РИ, который через регистр D6 (провод 13U) подается на управляющий вход транзисторного ключа SU3, обеспечивающего подачу "+АТС" на удерживающий электромагнит МКС РИ. Для исключения пробы РЭ запрещается подача минуса питания АТС на контакт 55 разъема "Х4" (цепь15РИ) ключевым каскадом, выполненным на транзисторах VT9, VT11 и VT12.После получения сигнала занятия микросхема D5 выдает на вывод 29 сигнал частотой 425 Гц ("ОТВЕТ СТАНЦИИ"), который через RC-фильтр и трансформаторный усилитель  подается в аппарат вызывающего абонента. Абонент, услышав сигнал "ОТВЕТ СТАНЦИИ", может набрать нужный номер. Регулировка уровня сигнала "ОТВЕТ СТАНЦИИ" осуществляется с помощью подстроечного резистора R55.

Если занятие РЭ осуществлено из РСЛ, то данный сигнал не попадает на разговорные провода соединительной линии. В этом случае, если окажется необходимой его подача в качестве сигнала подключения регистра данной входящей АТС, РЭ через контакты твердотельного реле D1 коммутирует зуммерный сигнал "СС" станции на контакт 25 разъема "Х4".

Регистрация и фиксация принимаемого номера происходит в следующей последовательности. В регистр поступают импульсы набора номера и передаются через ключи на транзисторах VT8 и VT13 на микросхемы D10 и D11. Микросхема D5 программно осуществляет коррекцию импульсов от помех, регистрацию межсерийного интервала и выдает импульсы набора номера и межсерийного интервала (контакт 35) на вход 11 микросхемы D13. После поступления первого импульса набираемого номера микросхема D5 блокирует выдачу сигнала "ОТВЕТ СТАНЦИИ" абоненту. В микросхеме D5 происходит идентификация и фиксация каждой цифры номера, а также формирование управляющих сигналов для платы индикации, которая осуществляет визуальное отображение набранного номера. Коды, соответствующие каждой из набранных цифр, поступают на микросхему D8, затем – в ячейку индикации. После приема РЭ цифр, достаточных для выбора маркером ГИ требуемого направления, замыкается цепь занятия маркера ГИ путем подачи "+АТС" в цепь 7РИ. Маркер ГИ после опознавания занявшегося входа подключает свой КПП к цепям 4РИ и 5РИ РЭ. Начинается обмен информацией между РЭ и КПП МГИ, при этом обеспечивается визуальное отображение принимаемых команд.

Работа РЭ в условиях различной нумерации обеспечивается программным путем. Программирование производится согласно принятой на станции нумерации с телефонного аппарата. Подробное описание программирования приведено в п. 2.3 настоящего "Руководства по эксплуатации".

В соответствии с данными нумерации АТС РЭ определяет вид связи (внутристанционная, междугородная, внутрирайонная или вызов спецслужб) и соответствующим образом строит свою работу.

Внутристанционное соединение ВНС предоставляется всем абонентам без ограничения, оно может быть трех-, четырех-, пятизначным и десятизначным. Занятие МГИ по цепи 7РИ осуществляется в этом случае после накопления трех (при пятизначной нумерации) или пяти (при десятизначной нумерации) цифр. После определения трехзначной сокращенной  нумерации по первой из накопленных  цифр РЭ сразу занимает МГИ. При четырехзначной сокращенной нумерации, определяемой также по первой цифре, занятие МГИ осуществляется после приема четвертой цифры.

При пятизначной нумерации ВНС в зависимости от емкости станции определяется по первым двум или первым трем цифрам номера, а занятие МГИ осуществляется после поступления первого импульса пятой цифры.

Соединение со спецслужбами предоставляется всем абонентам, в том числе и имеющим ограничение на исходящую связь. РЭ обеспечивает установление соединения со спецслужбами при двух- или трехзначной нумерации. При двухзначной нумерации первая цифра может быть любой, но задается при программировании РЭ. Вторая цифра не задается, она определяется видом спецслужбы (например, 01, 02, 03…). Занятие МГИ осуществляется после приема второй цифры. При трехзначной нумерации первая и вторая цифры могут быть любыми и задаются при программировании, причем первая цифра определяется индексом направления на АТС, в которую включены спецслужбы. Занятие МГИ осуществляется после приема третьей цифры.

При исходящей внутрирайонной связи ВНР информация почти всегда выдается медленными батарейными импульсами. Поскольку при этом возможны случаи повторения одной или нескольких цифр, то для ускорения процесса установления исходящего соединения РЭ может начинать выдачу информации сразу после приема третьей цифры. Для этого в РЭ при программировании вводится признак предварительной выдачи информации ПВИ, при наличии которого РЭ после проверки права абонента на исходящую связь по цепи 6РИ занимает МГИ после приема трех цифр, начинает обмен информацией с КПП МГИ и одновременно принимает четвертую и пятую цифры.

При исходящей междугородной связи ИМС абоненты набирают однозначный индекс выхода на АМТС. Индексом выхода на АМТС может быть любая цифра (обычно 8), она задается при программировании РЭ. После проверки права абонента на исходящую связь по цепи 6РИ  РЭ выдает "+АТС" по цепи 11РИ, что является признаком исходящей междугородной связи, и занимает МГИ. Работа РЭ при выходе на междугородный ручной коммутатор МРК аналогична рассмотренному, в РЭ индекс выхода на МРК программируется отдельно.

При исходящей междугородной связи по двум цифрам (например, международная связь) после определения РЭ вида связи работа происходит как при ИМС.

При установлении входящего или транзитного соединения РЭ может восстановить первую цифру по сигналу из комплекта РСЛВ. Плюсовая полярность, поступающая в РЭ по цепи 8РИ из РСЛВ, восстанавливает первую цифру номера входящей АТС при наличии разрешения восстановления первой цифры. Первая цифра и разрешение восстановления задаются при программировании РЭ. Аналогично по цепи 11РИ может быть восстановлен индекс при транзитной междугородной связи. Дальнейший процесс приема номера и установления соединения происходит как обычно.

Если присутствует 8РИ, но отсутствует разрешение восстановления первой цифры, то регенерируется индекс направления к опорной станции при исходящем соединении от подстанции к опорной станции.

Во всех рассмотренных выше видах связи с проверкой права абонента на исходящую связь может не учитываться наличие или отсутствие минусовой полярности по цепи 6РИ, что также программируется.

 Освобождение регистра возможно в нескольких случаях.

Освобождение РЭ после установления соединения. В этом случае МАИ посылает в РЭ команду "АБОНЕНТ СВОБОДЕН". РЭ, получив команду, нарушает цепь удержания реле Р в ШК по цепи 3РИ. Отпустив, реле Р своими контактами отключает линию вызывающего абонента от цепей 1РИ, 2РИ регистра, который после этого снимает "+АТС" с контакта 35 разъема "Х4" (цепь 13РИ) и после отпускания удерживающего электромагнита МКС РИ (снимается "+АТС" в цепи 14РИ) блокирует выдачу "+АТС" по цепи 7РИ и восстанавливает цепь 15РИ пробы РЭ с помощью сигналов управления 7U и BLRG, подаваемых соответственно на транзисторный ключ SU1 и ключевой каскад на транзисторах VT9, VT11 и VT12. РЭ полностью освобождается и готов к следующему занятию. Сигналы управления цифровым индикатором с выходов микросхем D8 и D9 при этом не снимаются, поэтому индикация набранного номера и трех последних команд из МАИ сохраняется до следующего занятия РЭ.

Освобождение РЭ после получения команд "АБОНЕНТ ЗАНЯТ" и "АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН". После получения этих команд РЭ выдает "+АТС" по цепям 9РИ и 10РИ соответственно и освобождается аналогично случаю 1.

Освобождение РЭ со стороны абонента. Этот случай происходит, когда абонент повесит м/т трубку. В РЭ размыкается шлейф абонентской линии. Снимаются сигналы 3U, 13U. Размыкаются цепи удерживающего электромагнита и занятия маркера РИ. РЭ освобождается и готов к следующему занятию.

Освобождение РЭ устройством контроля времени. Этот случай происходит, когда абонент длительно (18-20 с) не набирает номер или не кончает набор номера. При этом происходит принудительное освобождение РЭ. Этот интервал времени (время занятия без набора номера) отслеживается в микросхеме D5. Если импульсы набора номера перестают поступать на микросхему, то через некоторое время  (18–20 с) она формирует на своем выходе 4 сигнал, который через микросхему D6  поступает на транзисторный ключ SU2, коммутирующий "+АТС" в цепь 10РИ РЭ (контакт 06 разъема "Х4"). После этого аналогично случаю 1  РЭ освобождается.

Освобождение РЭ при занятии его абонентом, имеющим ограничение по исходящей внешней связи. В этом случае на контакт 66 разъема "Х4" РЭ (цепь 6РИ) минус питания АТС с абонентского комплекта не приходит. Если такой абонент набирает индекс внешней связи, то ключ на транзисторе VT17 не срабатывает, на вход 1 микросхемы D10 сигнал "6RI0" не поступает и микросхема D5 формирует на своем выходе сигнал отбоя. Аналогично случаю 1  РЭ освобождается.

Для формирования сигналов управления девятизначным цифровым индикатором и единичными индикаторами на панели индикации в состав РЭ входят микросхемы D7-D9. 

1.1.6. Средства измерения, инструмент и принадлежности

Для контроля, регулирования (настройки), выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия и его составных частей, на рабочем месте необходимо иметь средства измерения, контроля и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование и обозначение средства измерения и вспомогательного оборудования
	Измеряемый параметр
	Тип, соответствующий требованиям и основным характеристикам
	Примечание

	Вольтметр

ЯЫ2.728.031 ТУ
	Напряжение

0-72 В
	В7–37
	

	Осциллограф
	Частота

0-8 МГц
	
	


Примечание: Средства измерения, контроля и вспомогательное оборудование могут заменяться другими типами, обеспечивающими необходимую точность измерения и удовлетворять условиям контроля, регулирования (настройки), технического обслуживания и текущего ремонта. Выбор средств измерения и контроля по классу точности следует производить в соответствии с ОСТ 4.005.005-79.

При контроле, регулировании (настройке), выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия и его составных частей необходимо соблюдать меры защиты микросхем от статического электричества согласно требованиям ТУ на них.

1.1.7. Маркировка и пломбирование

Маркировка изделия и способ ее нанесения соответствует требованиям КД и содержит:

· условное наименование изделия – РЭ "Кварц";

· год выпуска;

· серийный (заводской) номер.

Маркировка упаковки и способ ее нанесения соответствует требованиям КД и содержит:

· полное наименование изделия;

· товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

· год выпуска.

Соединители, тумблеры и светодиоды маркируются вблизи элементов, в соответствии со схемой электрической принципиальной Э3 и соответствующих схем входящих в изделие ячеек.

1.2. Описание и работа составных частей изделия

1.2.1. Описание и работа ячейки РЭ

Ячейка РЭ предназначена для приема импульсов набора номера от абонента и РСЛВ. Также она служит для выполнения следующих функций:

· посылает абоненту сигнал готовности станции к приему набора;

· контролирует право абонента на исходящую внешнюю связь;

· передает в маркер ГИ информацию о требуемом виде соединения;

· обеспечивает индикацию сигналов занятия, блокировки регистра, набора номера вызываемого абонента, при этом индикация номера вызываемого абонента сохраняется до следующего занятия регистра.

Ячейка состоит из двух плат. На одной из них расположены преобразователи релейных сигналов в логические уровни и преобразователи логических сигналов РЭ в релейные сигналы взаимодействия с АТС. На второй плате расположена цифровая часть, определяющая логику работы РЭ в различных режимах. Для индикации принятого номера абонента и режимов работы РЭ предназначено устройство отображения информации (ячейка индикации и управления), в состав которого входит три трехзначных цифровых индикатора, индикаторы HL1, HL2, HL3 для индикации сигналов "Занятие", "блокир", "нн" (набор номера).
Цифровой частью ячейки управляет микроконтроллер. Преобразование логических сигналов в релейные осуществляется с помощью оптронов и транзисторных ключей. Управление ключами осуществляется цифровыми микросхемами с повышенной нагрузочной способностью.

Наличие напряжения питания индицируется индикатором "НН".

2. Использование по назначению

2.1. Подготовка изделия к использованию

ВНИМАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ЗАМЕНУ ЯЧЕЕК, СМЕНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ В БП ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА.

При подготовке к использованию изделия необходимо выполнять следующие требования:

· производить осмотр монтажа, ремонт, подключение и отключение при отключенном питании внешнего источника;

· при смене предохранителя руководствоваться маркировкой по току;

· следить за наличием надежного заземления корпуса изделия.

Перед подготовкой к использованию необходимо произвести внешний осмотр изделия в соответствии с ниже изложенными рекомендациями:

· на корпусе изделия не должно быть механических повреждений: вмятин, нарушений целостности корпуса;

· маркировка на передней панели корпуса изделия должна быть четко видна;

· на передней панели изделия должны находиться 3 светодиода, 3 трехсегментных цифровых индикатора, 4 кнопки в соответствии со схемой Э3.

2.2. Указания о размещении изделия

Изделия устанавливаются на стативах РИ вместо плат Р5-II. Релейные платы Р5-I, Р5-II и КПП, закрепленные за данными регистрами, снимаются.

2.3. Указание по включению и опробованию работы изделия

Установить изделие на место платы Р5-II статива регистрового искания. 

После подачи питания на цифровом индикаторе появляются символы "1------17" ("1------18") – номер версии прошивки. Через 5 сек регистр готов к работе. Если произошел сбой по питанию (возможно, при появлении импульсных помех), то также происходит рестарт регистра и появление на цифровом индикаторе символов "1------17" ("1------18"). На передней панели РЭ добавлена кнопка (вместо индикатора «Занятие»). Нажатие на кнопку приводит к рестарту РЭ.

Проконтролировать наличие питающего напряжения по свечению индикатора "НН" и  цифровому индикатору. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Включить тумблер "БЛОКИР". Должен светиться индикатор "БЛОКИР". Отключить тумблер "БЛОКИР". Индикатор "БЛОКИР" гаснет. 

Переключение между режимами осуществляется нажатием на кнопку "ПР" и отображается на индикаторе. После включения РЭ находится в режиме "Работа". На индикаторе должны светиться буквы "НН". Нажатие на кнопку "ПР" переводит РЭ в режим "Программирование". На индикаторе должна светиться буква "П". Каждое следующее нажатие приводит к переключению режима. Если был режим  "Работа", РЭ перейдет в режим "Программирование". Если был режим  "Программирование", РЭ перейдет в режим "Работа".

Нажатие на кнопку "СБ" в режиме работы осуществляет инициализацию РЭ и показывание статистических данных, нажатие в режиме программирования  - осуществляет либо стирание запрограммированных режимов (после набора кода для стирания), либо стирание статистических данных о работе РЭ.
Проверить содержимое памяти РЭ для хранения кодов принятой на АТС нумерации. Для этого:

· нажать на кнопку  "ПР", если РЭ находился в режиме "Работа" (на цифровом индикаторе гаснут буквы "НН", появляется буква "П");

· нажать на кнопку "ЧТ", на цифровом индикаторе должны появиться символы 

 "- - - - - - - - -" (для незапрограммированного РЭ).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С помощью телефонного аппарата запрограммировать РЭ в соответствии с принятой на станции нумерацией. Для этого:

· занять РЭ с помощью телефонного аппарата (должен светиться индикатор "ЗАНЯТИЕ", не светится индикатор "НН");

· набрать 9-значный код в соответствии с таблицей 3, где указаны коды разных видов связи, используемых на АТС;

· нажать кнопку "ЗП". Кратковременное погасание цифрового индикатора свидетельствует о занесении номера в память РЭ;

· освободить РЭ (должен светиться индикатор "НН", не светятся индикаторы "ЗАНЯТИЕ" и "БЛОКИР");

· повторить вышеуказанные шаги для каждого вида связи, используемого на станции.

Если был набран неправильный код, то после нажатия кнопки "ЗП" на цифровом индикаторе должны светиться символы  "- - - - - - - - -" :

В этом случае, а также, если произошла ошибка при наборе кода, следует освободить РЭ и заново набрать код для данного режима.

Проверить правильность программирования. Для этого:

· нажимать на кнопку "ЧТ" для просмотра всех записанных в памяти РЭ кодов, пока на цифровых индикаторах не появятся символы  "- - - - - - - - -" (появление символов свидетельствует об окончании чтения памяти). При чтении из памяти РЭ коды видов связи должны соответствовать таблице 3, но первый знак всегда должен быть "2".

· перевести РЭ в положение "Работа" – нажать на кнопку "ПР".

Можно стереть всю нумерацию из памяти РЭ. Для этого:

· набрать 9-значный код "000000000";

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· нажать на кнопку "СБР" (на цифровом индикаторе должны появиться символы "CLCLCLCLC").

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


После стирания снова запрограммировать РЭ.

При выключении питания РЭ информация о принятой на станции нумерации сохраняется в энергонезависимой памяти микроконтроллера и восстанавливается при включении питания. 

Таблица 2 показывает все возможные режимы. В последней колонке таблицы - максимально возможное количество значений для данного режима. Порядок и значение цифр 9-значного кода программирования показаны в таблице 3.

Таблица 2
	  №п/п
	Режим
	

	Р00
	код направления (5 цифр)
	5

	Р01
	восстановление 1-ой цифры по проводу "11"
	     1

	Р02
	восстановление 1-ой цифры по проводу "8"
	1

	Р03
	индекс регенерации
	1

	Р04
	исходящая междугородная по 1 цифре
	1

	Р05
	междугородный коммутатор ручного действия
	1

	Р06
	вызов спецслужб по 2 цифрам
	1

	Р08
	вызов спецслужб по 3 цифрам
	10

	Р09
	исходящая междугородная по 2 цифрам
	1

	Р10
	внутристанционное 5-тизначное соединение по 2 цифрам
	10

	Р11
	внутристанционное 5-тизначное соединение по 3 цифрам
	10

	Р14
	параметры исходящей связи (разрешение проверки по 6RI, индекс исходящей связи, кол-во передаваемых в маркер цифр – 5 или 10)
	1

	Р18
	длительность импульсов КПП
	1

	Р19
	длительность отбойного импульса (пауза перед снятием сигнала блокировки МКС РИ по проводу 13 после отключения проводов 1 и 2)
	1

	Р20
	зарезервирован для тонального набора
	1

	Р21
	длительность токового батарейного импульса
	1

	Р22
	длительность бестокового батарейного импульса
	1

	Р23
	длительность паузы после замыкания шлейфа по проводам 4, 5
	1

	Р24
	количество принимаемых знаков нумерации (5 или 10)
	1


Условные обозначения таблицы 3: 

ИИС - индекс исходящей связи – для станции это цифра, которую будет передавать регистр в МГИ перед трансляцией принятого от абонента номера;

Х - цифра, имеющая значение, принятое на данной станции;

П1 - параметр, характеризующий особенности режимов 04, 05 и 09. Может принимать значения 1…4:

· "1": выдача "11", разрешение проверки по проводу "6";

· "2": запрещение выдачи "11", запрещение проверки по проводу "6";

· "3": запрещение выдачи "11", разрешение проверки по проводу "6";

· "4": выдача "11", запрещение проверки по проводу "6";

П2 - параметр, характеризующий особенности режима 14. Может принимать значения 1…4:

· "1": разрешение ИИС, разрешение проверки по проводу "6";

· "2": запрещение ИИС, запрещение проверки по проводу "6";

· "3": разрешение ИИС, запрещение проверки по проводу "6";

· "4": запрещение ИИС, разрешение проверки по проводу "6";

Таблица 3

	Режимы
	значение знаков цифрового индикатора

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Зап

чт
	№ режима
	№ данного п/п
	Данные для программирования

	Р00
	1/2
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	Х

	
	1/2
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	Х

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1/2
	0
	0
	0
	4
	1
	1
	1
	Х

	Р01
	1/2
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	"1" разреш

"2" запрет
	Х

	Р02
	1/2
	0
	2
	0
	0
	1
	1
	"1" разреш

"2" запрет
	Х

	Р03
	1/2
	0
	3
	0
	0
	1
	1
	1
	Х

	Р04
	
	
	
	
	
	
	
	П1
	

	
	1/2
	0
	4
	0
	0
	1
	1
	1
	Х

	Р05
	
	
	
	
	
	
	
	П1
	

	
	1/2
	0
	5
	0
	1
	1
	1
	1
	Х

	Р06
	1/2
	0
	6
	0
	0
	1
	1
	1
	Х

	Р08
	1/2
	0
	8
	0
	0
	1
	1
	Х
	Х

	Р09
	1/2
	0
	9
	0
	0
	П1
	1
	Х
	Х

	Р10
	1/2
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	Х
	Х

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1/2
	1
	0
	0
	9
	1
	1
	Х
	Х

	Р11
	1/2
	1
	1
	0
	0
	1
	Х
	Х
	Х

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1/2
	1
	1
	0
	9
	1
	Х
	Х
	Х

	Р14
	1/2
	1
	4
	0
	0
	П2
	1
	Х
	 ИИС

	Р18*
	1/2
	1
	8
	0
	0
	1
	1
	Х
	Х

	Р19*
	1/2
	1
	9
	0
	0
	1
	1
	Х
	Х

	Р21*
	1/2
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	Х
	Х

	Р22*
	1/2
	2
	2
	0
	0
	1
	1
	Х
	Х

	Р23*
	1/2
	2
	3
	0
	0
	1
	1
	Х
	Х

	Р24*
	1/2
	2
	4
	0
	0
	1
	1
	1
	Х

	Р25*
	1/2
	2
	5
	0
	0
	1
	1
	1
	Х


Примечания:

Режимы 14, 18, 19, 21, 22  и 24  программируются, как указано ниже. Допускается оставлять незапрограммированные режимы. Если режим не запрограммирован, параметр по умолчанию принимает стандартное значение.

Значение параметра Х в режиме 14 может принимать значение: "5" или "0". По умолчанию X = 5. 

	Режим Р14
	значение знаков цифрового индикатора

	
	1
	1
	4
	0
	0
	1
	1
	Х 
	ИИС


Возможные значения длительностей в режиме 18 (всего 8 возможных значений) По умолчанию  - 40мс. В графах 8, 9 отображаются длительности импульсов в миллисекундах (35мс, 40мс, …, 80мс). 

	Режим Р18
	значение знаков цифрового индикатора

	
	1
	1
	8
	0
	0
	1
	1
	3
	5

	
	1
	1
	8
	0
	0
	1
	1
	4
	0

	
	1
	1
	8
	0
	0
	1
	1
	4
	5

	
	1
	1
	8
	0
	0
	1
	1
	5
	0

	
	1
	1
	8
	0
	0
	1
	1
	5
	5

	
	1
	1
	8
	0
	0
	1
	1
	6
	0

	
	1
	1
	8
	0
	0
	1
	1
	7
	0

	
	1
	1
	8
	0
	0
	1
	1
	8
	0


Возможные значения паузы в режиме 19 (всего 20 возможных значений) По умолчанию  - 120мс. В графах 8, 9 отображаются значения длительности (в миллисекундах*10) паузы перед снятием сигнала блокировки с удерживающего электромагнита: (01*10)мс, (02*10)мс, …, (19*10)мс, (20*10)мс.

	Режим Р19
	значение знаков цифрового индикатора

	
	1
	1
	9
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	1
	1
	9
	0
	0
	1
	1
	0
	2

	
	1
	1
	9
	0
	0
	1
	1
	0
	3

	
	1
	1
	9
	0
	0
	1
	1
	-
	-

	
	1
	1
	9
	0
	0
	1
	1
	0
	9

	
	1
	1
	9
	0
	0
	1
	1
	1
	0

	
	1
	1
	9
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	9
	0
	0
	1
	1
	-
	-

	
	1
	1
	9
	0
	0
	1
	1
	1
	9

	
	1
	1
	9
	0
	0
	1
	1
	2
	0


Возможные значения длительностей в режимах 21, 22 (всего 10 возможных значений) По умолчанию  - 50мс. В графах 8, 9 отображаются длительности токовой и бестоковой посылок батарейных импульсов в миллисекундах (35мс, 40мс, …, 80мс).

	Режим Р21,22
	значение знаков цифрового индикатора

	
	1
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	3
	5

	
	1
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	4
	0

	
	1
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	4
	5

	
	1
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	5
	0

	
	1
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	5
	5

	
	1
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	6
	0

	
	1
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	6
	5

	
	1
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	7
	0

	
	1
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	7
	5

	
	1
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	8
	0


Возможные значения паузы в режиме 23 (всего 6 возможных значений) По умолчанию  - 50мс. В графах 8, 9 отображаются значения длительности (в миллисекундах*10) паузы после замыкания шлейфа по проводам 4, 5: (05*10)мс, (10*10)мс, …, (30*10)мс.

	Режим Р23
	значение знаков цифрового индикатора

	
	1
	2
	3
	0
	0
	1
	1
	0
	5

	
	1
	2
	3
	0
	0
	1
	1
	1
	0

	
	1
	2
	3
	0
	0
	1
	1
	1
	5

	
	1
	2
	3
	0
	0
	1
	1
	2
	0

	
	1
	2
	3
	0
	0
	1
	1
	2
	5

	
	1
	2
	3
	0
	0
	1
	1
	3
	0


Значение параметра Х в режиме 24 может принимать два значения: "5" или "0". По умолчанию X = 5. 

	Режим Р24
	значение знаков цифрового индикатора

	
	1
	2
	3
	0
	0
	1
	1
	1
	Х


Возможные значения параметра в режиме программирования Р25 – пауза (в миллисекундах) после появления сигнала 14РИ перед проверкой появления сигналов 1РИ_а и 2РИ_б. 

	Режим Р25
	значение знаков цифрового индикатора

	
	1
	2
	3
	0
	0
	1
	1
	1
	Х


"Х" может принимать 4 значения: "1", "2", "3" или "4". Возможные значения паузы:

	Х
	Длительность (мс)

	1
	100

	2
	150

	3
	200

	4
	250


По умолчанию "Х" = "4".

Далее приводятся примеры программирования РЭ.

Перед началом программирования РЭ в соответствии с принятой на станции нумерацией рекомендуется составить таблицу. Например, на станции принята следующая нумерация:

Местная связь (режим 10):                  


 33-ХХХ,  34-ХХХ

Спецслужба (режим 06):                 




          0Х

Междугородная связь (режим 04):   



            8

Международная связь (режим 09):




          10

Восстановление цифры по проводу"8"(режим 02):        

            4

Количество принимаемых цифр:




           10

Индекс исходящей связи:





             1

Количество цифр исходящей связи, которые регистр будет передавать МГИ:  5 

Требуется разрешение проверки по "6RI". В этом случае таблица программирования для станции должна быть следующей:

	Р00
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	4

	
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	7

	
	1
	0
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	3

	
	1
	0
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	
	1
	0
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	3

	Р02
	1
	0
	2
	0
	0
	1
	1
	1
	4

	Р04
	1
	0
	4
	0
	0
	1
	1
	2
	8

	Р06
	1
	0
	6
	0
	0
	1
	1
	1
	0

	Р09
	1
	0
	9
	0
	0
	2
	1
	1
	0

	Р10
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	3
	3

	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	4

	Р14
	1
	1
	4
	0
	0
	1
	1
	5
	1

	Р24
	1
	2
	4
	0
	0
	1
	1
	1
	0


В режиме Р00 – код направления 47323.
После ввода каждого режима нажимать кнопку "ЗП".

Местная связь при 10-значной нумерации: регистр принимает 10 цифр, определяет, что это - местная нумерация. Затем передает последние 5 цифр номера маркеру (как было раньше при 5-значной нумерации). Для станции в этом случае ничего не изменится. 

Исходящая связь при 10-значной нумерации: если регистр определяет, что номер - исходящий, то передача номера маркеру осуществляется, как указано в параметрах режима 14. Регистр может передать сначала одну цифру, которая записана в параметрах режима 14: индекс исходящей связи. Маркер, получив эту цифру, определяет, что полученный регистром номер относится к исходящей связи. Далее по командам маркера регистр передает полученные цифры (последние 5 или все 10) в маркер. Если индекс исходящей связи не используется, то регистр передает только 5 или 10 цифр.

После программирования проверить работу цифрового индикатора регистра в части правильности фиксации номера и сохранения его до следующего занятия. Если принимаемый сигнал - тональный, то индикация цифровых индикаторов меняется с "НН" на "Н0".

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Если принимаемый сигнал - импульсный, то индикация меняется с "НН" на "НI".

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 После начала взаимодействия с МГИ на цифровых индикаторах должны светиться символы "---", затем появляются значения кода, принимаемого от МГИ (по мере приема принятые значения смещаются влево).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При нарушении взаимодействия с МГИ на цифровом индикаторе должны светиться символы "L" и "C": "L" - в случае нарушения взаимодействия по приему кода, "C" - в случае нарушения взаимодействия по передаче кода.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При передаче батарейными импульсами на четвертом знаке цифрового индикатора должен светиться мигающий символ "-".

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Изделие готово к работе.
2.4. Сервисные функции изделия

Режим работы:

Для статистической оценки своей работоспособности каждый РЭ считает количество соединений и рестартов. Сделаны режимы индикации об удачных и неудачных соединениях, а также о рестартах регистра. 

Если в режиме "Работа" нажимать на кнопку "ЧТ", то первое нажатие покажет следующее:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2 и 3 цифровой индикатор показывает (в десятках) количество рестартов РЭ. 5 и 6 цифровой индикатор показывает (в десятках) количество Соединений (удачных соединений). 8 и 9 цифровой индикатор показывает (в десятках) количество Несоединений (Неудачных соединений). Например, на индикаторе появятся следующие символы: "–23 С56 Н12". Это означает, что с момента инициализации счетчиков ( или включения РЭ) произошло 230 рестартов, 560 удачных соединений и 120 неудачных. Если количество соединений велико (больше 999), то на индикаторе появятся следующие символы: "–С3 СС5 НС2". Это означает, что с момента инициализации счетчиков ( или включения РЭ) произошло более 3000 рестартов, более 5000 удачных соединений и более 2000 неудачных. Если появляются символы "СС"(например, "–С3 ССС НС2"), это означает, что произошло более 10 000 соединений.

Второе нажатие покажет следующее (количество неправильных наборов номера):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5 и 6 цифровой индикатор показывает (в десятках) количество неудачных соединений, произошедших в результате ошибки взаимодействия КПП с маркером ГИ(АИ). 8 и 9 цифровой индикатор показывает (в десятках) количество неудачных соединений, произошедших в результате нарушения установления соединения с абонентом (ошибки шлейфа). Например, на индикаторе появились следующие символы: : "Н31 –15 –21". Это означает, что за прошедший период  у РЭ было 310 ошибочных номеров, 150 ошибок взаимодействия КПП с маркером ГИ(АИ) (не произошло соединения по приему и\или по передаче), и 210 ошибок шлейфа. На индикаторе могут появляться символы "С" и "СС", как в предыдущем случае. Это говорит о большом количестве ошибок в данном режиме.

Третье нажатие покажет следующее: "НО" или "––". 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Этот режим говорит о достоверности полученных статистических данных. Если регистр не выключался и обнуление статитических данных производилось обслуживающим персоналом, РЭ показывает  "––". Если не призводилось обнуления статистических данных или произошел сбой оперативной памяти РЭ (при пропадании питания), РЭ показывает "НО", т.е. результаты полученных статистических данных недостоверны.

Режим программирования:

1. При стирании информации из памяти данных по коду "000000000" стирается только та часть энергонезависимой памяти, которая относится к режимам 00-17. Память данных режимов 18-24 не стирается. Чтобы стереть всю память, следует:

· нажать на кнопку "ПР" – перевести РЭ в режим "Программирование";

· занять РЭ с помощью телефонного аппарата;

· набрать 9-значный код "000000001";

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· нажать на кнопку "СБР" (на цифровом индикаторе должны светиться символы "CLCLCLCLC");

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· освободить РЭ,  нажать на кнопку "ПР" - РЭ перейдет в положение "Работа".

В этом случае стирается информация обо всех режимах. 

2. Для удобства программирования можно не освобождать РЭ после каждого запрограммированного номера. После набора одного номера программирования и нажатия кнопки "ЗП" на цифровом индикаторе РЭ пояляется символ "П". Регистр готов к приему следующего номера программирования. 

3. Для обнуления статистической информации следует:

· нажать на кнопку "ПР" – перевести РЭ в режим "Программирование";

· нажать кнопку "СБР".

Обнулять показания статистики следует после каждого включения РЭ и по мере необходимости.

4. По режиму программирования Р08 (вызов спецслужб по 3 цифрам) добавлено еще 9 возможных значений и параметр "П", показывающий, сколько цифр должен ожидать РЭ. "П" может принимать  значение "3" или "4". По умолчанию "П" = "3". При проверке (чтении) запрограммированные значения режимов Р08 (01, 02, …09) следуют после чтения значений режима Р17. 

	Р08
	1/2
	0
	8
	0
	0
	П
	1
	Х
	Х

	
	1/2
	0
	8
	0
	1
	П
	1
	Х
	Х

	
	1/2
	0
	8
	0
	2
	П
	1
	Х
	Х

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1/2
	0
	8
	0
	9
	П
	1
	Х
	Х


5. Для программирования нескольких регистров удобно использовать устройство COM-EEPROM ("Кварц"). Для этого следует:

· запрограммировать один из регистров принятой на станции нумерацией;

· подключить к нему COM-EEPROM;

· скопировать настройки РЭ в COM-EEPROM;

· подключить COM-EEPROM к очередному незапрограммированному РЭ;

· скопировать настройки из COM-EEPROM в РЭ.

а) Копирование настроек из регистра в COM-EEPROM.

Подсоединить устройство COM-EEPROM через разъем на боковой стороне РЭ. На индикаторе появятся символы версии "1------17". Подождать 5 с.

Нажать на кнопку "ПР".  РЭ находится в положении "Программирование". Перевести тумблер "БЛОКИР" в верхнее положение.

Нажать на кнопку "ЗП", дождаться появления на индикаторе символов "ПП". Данные из РЭ скопированы в COM-EEPROM.

б) Копирование настроек из COM-EEPROМ в регистр.

Подсоединить устройство COM-EEPROM через разъем на передней панели к РЭ. На индикаторе появятся символы версии "1------17". Подождать 5 с.

Нажать на кнопку "ПР".  РЭ находится в положении "Программирование". Перевести тумблер "БЛОКИР" в верхнее положение. Нажать на кнопку "ЧТ", дождаться появления на индикаторе символов "ПП". Данные из COM-EEPROM скопированы в РЭ.

3. Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ЗАМЕНУ ЯЧЕЕК, СМЕНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ В БП ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ИЗДЕЛИИ И ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА.

3.1 Техническое обслуживание изделия осуществляется специалистами эксплуатирующей организации. К обслуживанию изделия допускаются лица, изучившие состав изделия, принцип действия, приемы работы, конструкцию изделия и сдавшие зачет на право самостоятельной эксплуатации изделия, и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

3.2 Перечень работ для различных видов технического обслуживания изделия приведен в таблице 4.

Таблица 4

	Периодичность обслуживания
	Содержание работ и метод их проведения
	Технические требования
	Приборы, материалы и инструменты

	1 раз в месяц
	Удаление пыли с внешней поверхности изделия и с входящих ячеек
	Для удаления пыли используйте пластмассовую насадку пылесоса с узким соплом
	Марля хлопчатобумажная ГОСТ 11109-74 10 кв. см, пылесос

	1 раз в 3 года
	Отсоедините изделие, используя антистатический браслет, промойте спиртом контакты соединителей
	
	Спирт этиловый ректификованный ГОСТ 18300-72  30г, кисточка мягкая, антистатический браслет

	1 раз в 5 лет
	Разделы 2.1 – 2.3 настоящего РЭ
	
	


4. Текущий ремонт

4.1. Текущий ремонт изделия

4.1.1. Текущий ремонт изделия осуществляется фирмой, разработавшей и поставляющей РЭ. В то же время, неисправности, которые возможно устранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации, фирма разрешает производить специалистам эксплуатирующей организации.

4.1.2. К текущему ремонту допускаются лица, изучившие состав изделия, принцип действия, приемы работы, конструкцию изделия и сдавшие зачет на право самостоятельной эксплуатации, и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

4.1.3. При проведении текущего ремонта изделия необходимо строго соблюдать правила безопасности, установленные внутри эксплуатирующей организации, в соответствии с действующими нормативами.
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РЭ – Схема общая
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2. РЭ – Перечень элементов

	
	Конденсаторы

	C1
	К10-17б-2,2мкФ(20%

	C2…C4
	К73-17-250В-0,22мкФ(10%

	С5, С12, С13, С33
	К50-35-16В-100мкФ(10%

	С6
	К50-35-63В-10мкФ(10%

	С7
	К73-11-160-2,2мкФ(10%

	С9, С10
	К73-17-630В-0,01мкФ(10%

	С8, С11, C18…С29, C34, С35
	К10-17б-Н90-0,1мкФ(20%

	С14, С15
	К10-17б-М1500-30пФ(10%

	C16, C17
	К73-17-250В-0,47мкФ(10%

	С30, С31
	К50-35-100В-220мкФ(10%

	С32
	К50-35-25В-470мкФ(10%

	
	

	
	Микросхемы

	D1
	КР293КП3Б

	D2
	MAX809LEUR-T

	D3, D4
	ТЛП521

	D5
	AT90S8515-8PI

	D6… D9
	KР1554ИР22

	D10, D11
	КР1554КП7

	D12,D13
	КР1554ЛН1

	D14
	KP1162ЕН5А

	
	Резисторы

	R1, R3, R12, R27, R31… R33, R35, R45, R50, R51, R60, R61, R64, R65, R99…R102, R113…R116
	С2-23-0,125-4,7кОм5%-А-В-В

	R38, R39, R71, R72
	С2-23-0,125-100кОм5%-А-В-В

	R68
	С2-23-0,125-180кОм5%-А-В-В

	R2, R15, R18, R28, R30, R36, R52, R53, R73, R75, R103…R105
	С2-23-0,125-1кОм5%-А-В-В

	R106…R112
	С2-23-0,125-240Ом5%-А-В-В

	R34, R41
	С2-23-0,125-3,9кОм5%-А-В-В

	R66, R67
	С2-23-0,125-300Ом5%-А-В-В

	R16, R19, R54
	С2-23-0,125-30кОм5%-А-В-В

	R62
	С2-23-0,125-33кОм5%-А-В-В

	R6, R7
	С2-23-0,125-360Ом5%-А-В-В

	R47
	С2-23-0,125-3кОм5%-А-В-В

	R22, R24, R40, R42, R57, R78, R81, R84, R86, R122
	С2-23-0,125-43кОм5%-А-В-В

	R63
	С2-23-0,125-47кОм5%-А-В-В

	R23,,R25, R43, R44, R46, R56, R58, R59, R69, R70, R77, R80, R83, R85, R91…R98
	С2-23-0,125-6,8кОм5%-А-В-В

	R26
	С2-23-0,125-7,5кОм5%-А-В-В

	R8, R9, R11, R14
	С2-23-0,25-10 Ом5%-А-В-В

	R29
	С2-23-0,25-200Ом5%-А-В-В

	R13
	С2-23-0,25-5,1кОм5%-А-В-В

	R4, R5,R20, R21
	С2-23-0,5-100Ом5%-А-В-В

	R17
	С2-23-0,5-470Ом5%-А-В-В

	R10, R37, R74, R76, R120
	С2-23-1-10кОм5%-А-В-В

	R48
	С2-23-1-6,8кОм5%-А-В-В

	R79, R82, R87, R88
	С2-23-2-510Ом5%-А-В-В

	R89, R90
	С2-23-2-820Ом5%-А-В-В

	R121
	С2-23-0,125-510Ом5%-А-В-В

	R117
	С2-23-2-5,1кОм5%-А-В-В

	R118, R119
	С5-37-10Вт-200Ом5%

	R49
	С5-37-5-1кОм5%-А-В-В

	R55
	СП3-38б-1кОм

	
	

	T1
	Трансформатор ТРС2-1

	
	

	
	Диоды

	VD1, VD3… VD6, VD12…VD18, VD20, VD21
	KД208A

	VD2
	BZX85C82

	VD7,VD8
	KC156Г

	VD9
	KД522Б

	VD10
	KД102A

	VD11
	KC133A (BZX55C3V3)

	VD19
	BZX85C15

	
	

	
	Транзисторы

	VT1,,VT6...VT9, VT12… VT14, VT16,VT17 VT19, VT20, VT27… VT30
	2N5401

	VT2, VT3
	КТ817Г

	VT4,VT5 VT10, VT11 VT15, VT21… VT26
	2N5551

	VT18
	КТ361Б

	VT31
	КТ818Г

	VT32
	КТ816Г

	
	

	B1
	Кварц 8.0МГц

	
	

	
	SU

	R1, R2
	С2-23-0,125-1кОм(5%-А-В-В

	R3, R4
	С2-23-0,125-4,7кОм(5%-А-В-В

	VD1, VD2
	BZX85C82

	VT1, VT2
	2N5401

	R5, R6
	С2-23-0,25-200Ом(5%-А-В-В

	 R6 для SU 1.2
	С2-23-0,5-100Ом(5%-А-В-В

	
	


	
	Плата индикации

	D1
	Микросхема К1533ИД7

	S1
	Микропереключатель SS1

	S2…S4
	Kнопка тактовая SWT20-9, 5

	HL1…HL3
	Цифровой индикатор TOT-3361AH-1N
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  ООО НПФ «Кварц»

Адрес:

394088 Воронеж, ул. Лизюкова 81

Тел. (факс):
(4732)
74-93-17 (многоканальный), 74-68-12

E-mail: 

to2@quartz.vsi.ru

- технический отдел



plsa1@quartz.vsi.ru
- руководство

Internet:

www.quartz.vsi.ru
Редакция от 6.09
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