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КОМПЛЕКТ  РЕЛЕ  СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ  ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОННЫЙ

РСЛОЭ  "КВАРЦ"

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

КВМЕ. 468354.001 РЭ

УВАЖАЕМЫЕ  СВЯЗИСТЫ!

Комплект реле соединительных линий электронный РСЛОЭ "КВАРЦ" КВМЕ.468354.001, именуемый в дальнейшем РСЛОЭ, предназначен для замены неисправных релейных плат РСЛО на сельских АТС типа АТСК 50/200 и АТСК 50/200 М.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения РСЛОЭ в целом и его составных частей, и является руководящим документом для лиц, непосредственно связанных с его эксплуатацией.

Настоящее руководство по эксплуатации состоит из следующих разделов: описание и работа РСЛОЭ, описание и работа составных частей РСЛОЭ, использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение и транспортирование.

К работе с РСЛОЭ допускаются лица, изучившие настоящее РЭ, состав, принцип действия, приемы работы, конструкцию РСЛОЭ, имеющие специальную подготовку, сдавшие зачет на право самостоятельной эксплуатации РСЛОЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

Настоящее руководство распространяется на комплект реле соединительных линий РСЛОЭ "КВАРЦ" КВМЕ.468354.001

РСЛОЭ сконструирован с помощью ПЛИС технологии и изготовлен из материалов и комплектующих изделий обладающих высокой надежностью и большим сроком службы.

Совершенное схемное решение и качество изготовления, гарантируют Вашему РСЛОЭ наилучшие эксплуатационные качества и экономное потребление электроэнергии.

РСЛОЭ  предназначен для работы в непрерывном режиме, в закрытых и отапливаемых помещениях при следующих климатических условиях:

· рабочая температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 ºС;

· относительная влажность окружающей среды от 40 до 80 %;

· атмосферное давление от 450 до 800 мм рт. ст.

Вид климатического исполнения РСЛОЭ "КВАРЦ" – группа УХЛ 3 по ГОСТ 15150.

РСЛОЭ "КВАРЦ может транспортироваться и храниться в поставляемой упаковке при температуре среды от минус 40 до плюс 50 ºС и относительной влажности воздуха до 80 %.
По вопросам технических консультаций обращаться по тел./факс: (0732) 74-93-17, 74-68-12, 13-32-55

E-mail:
plsa@quartz.vrn.ru  (руководство фирмы)

tech@quartz.vrn.ru  (технический отдел)

Просим Вас внимательно прочитать настоящее "Руководство по эксплуатации", что позволит оптимально использовать эксплуатационные качества новой аппаратуры.
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Описание и работа блока

1.1 Назначение блока

Комплект реле соединительных линий электронный РСЛОЭ "КВАРЦ"  КВМЕ.468354.001, именуемый в дальнейшем по тексту РСЛОЭ, предназначен для замены неисправных плат РСЛО в АТСК 50/200, АТСК 50/200 М, и осуществления внешних входящих и исходящих сообщений абонентов оконечных АТСК 50/200, АТСК 50/200 М, к абонентам вышестоящих станций с помощью аппаратуры уплотнения.

1.2 Технические характеристики

Длительность исходящих импульсов:

· короткий импульс

-(21(25) мс;

· длинный импульс

-(75(90) мс;

· импульс набора номера
-(44(48) мс;

· отбойный импульс

-(290(300) мс.

Допустимая длительность входящих импульсов:

· короткий импульс

-(17(32) мс; 

· длинный импульс

-(65(120) мс;

· импульс набора номера транслируется в регистр без коррекции;

· отбойный импульс 

не менее 200 мс.

ЭРСЛО имеет защиту от превышения допустимого уровня питания 72 В.

Мощность, потребляемая от источника питания, 
не более 10 Вт.

Габариты РСЛОЭ                                                              - 646х78х105 мм.

Масса РСЛОЭ                                                                    - не более 5,0 кг.

1.3 Состав изделия

В состав каждого блока входят следующие составные части:

· ячейка РСЛОЭ КВМЕ.468354.002;

· блок питания БП КВМЕ.436634.003;
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руководство по эксплуатации КВМЕ.468354.001 РЭ;

· этикетка КВМЕ.468354.001 ЭТ.

1.4 Устройство и работа

Внешний вид РСЛОЭ показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид РСЛОЭ

1.4.1 Режимы работы РСЛОЭ

ЭРСЛО имеет следующие режимы работы:

· исходящая внутрирайонная связь;

· исходящая междугородная связь;

· входящая внутрирайонная связь;

· входящая междугородная связь.

В режимах исходящей внутрирайонной и междугородной связи работа РСЛОЭ осуществляется следующим образом.

Занятие РСЛОЭ исходящей связью осуществляется после срабатывания реле ПК в маркере АИ (плата МАИ 2). При этом по проводу КД на контакт 55 разъёма Х1 РСЛОЭ и далее на входы 1 микросхем D27 и D28, стабилитрон VD17 и последовательно соединённые стабилитроны VD18, VD19 ячейки РСЛОЭ  поступает +30 В в случае внутрирайонной связи и +60 В в случае междугородной связи.

 При входном сигнале +30 В ток через стабилитроны VD18, VD19 не течет (так как суммарное напряжение стабилизации этих стабилитронов равно 50 В), соответственно через микросхему D28 не протекает входной ток и она не формирует сигнал междугородного занятия для микросхемы D32. В то же время на стабилитроне VD17 формируется напряжение 3,3 В, необходимое для протекания входного тока микросхемы D27 и она формирует сигнал внутрирайонного занятия, поступающий на контакт 8 микросхемы D32.

При входном сигнале +60 В на стабилитроне VD18 формируется напряжение 20 В, необходимое для протекания входного тока микросхемы D28 и она формирует сигнал междугороднего занятия, поступающий на контакт 22 микросхемы D32. Микросхема D27 так же формирует сигнал внутрирайонного занятия, поступающий на контакт 8  микросхемы D32, так как на стабилитроне VD17 формируется напряжение 3,3 В.

Через (10(20) мс после получения сигнала внутрирайонного или междугородного занятия микросхема D32 формирует на своём контакте 61 сигнал, который через инвертор D23, управляет первой половиной микросхемы  D25, которая замыкает контакты 98 и 08 разъёма Х1 РСЛОЭ между собой. Тем самым замыкается цепь удерживающего магнита МКС-АИ по проводам "М" и "МИ".

 Через 60 мс после получения сигнала внутрирайонного или междугороднего занятия, микросхема D32 на своём контакте 21 начинает формировать исходящий импульс занятия, который через инвертор микросхемы D30 и ключ на транзисторе VT8 поступает на контакт 47 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "d"). В случае внутрирайонного занятия формируется исходящий импульс длительностью (75(90) мс. В случае междугороднего занятия формируется исходящий импульс длительностью (21(25) мс или (75(90) мс. Длительность импульса задаётся с помощью перемычки Е.

Через (75(90) мс после получения сигнала внутрирайонного или междугороднего занятия, микросхема D32 на своём контакте 7 формирует сигнал подключения удерживающего магнита ступени АИ по проводу "У". Сигнал с контакта 7 микросхемы D32 через инвертор микросхемы D26 и ключ на транзисторе VT2 поступает на контакт 58 и через резистор R63 на контакт 45 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "У").

Подключение РСЛОЭ к абонентскому комплекту определяется следующим образом.

Через (50(70) мс после получения сигнала внутрирайонного или междугородного занятия микросхема D32 на своём контакте 70 формирует сигнал, который через инвертор микросхемы D23, управляя первой половиной микросхемы D7, снимает шунт с резисторов R50 и R51.

При подключении РСЛОЭ к абонентскому комплекту на проводе "С" (контакт 38 разъёма Х1 РСЛОЭ) появляется минусовой потенциал через реле "Р" и "Л" абонентского комплекта и через стабилитроны VD11 и VD12 протекает ток. На стабилитроне VD12 формируется напряжение 3,3 В и на выходе микросхемы D20 появится сигнал подключения РСЛОЭ к абонентскому комплекту. Этот сигнал поступает на контакт 36 микросхемы D32. В ответ на этот сигнал микросхема D32 формирует на своём контакте 72 сигнал, который через инвертор микросхемы D23 поступает на управляющий вход второй половины микросхемы D25, которая шунтирует резистор R51 и стабилитроны VD11 и VD12. Сигнал на контакте 72 микросхемы D32 присутствует до отбоя. Этот сигнал через инвертор микросхемы D1 поступает на управляющие входы первой половины микросхем D6 и D12.

Микросхемы D6 и D12 создают цепь питания телефонного аппарата вызывающего абонента: минус 60 В, стабилитрон VD2, резистор R4, первая половина микросхемы D6, вторая половина микросхемы D5, провод "а" (контакт 18 разъёма Х1 РСЛОЭ), телефонный аппарат вызывающего абонента, провод "в" (контакт 28 разъёма Х1 РСЛОЭ), вторая половина микросхемы D11, первая половина микросхемы D12, резистор R18, стабилитрон VD4, +60 В.

Наличие тока в цепи питания телефонного аппарата вызывающего абонента определяется стабилитроном VD4 и микросхемой D13. Если цепь питания телефонного аппарата замкнута, через стабилитрон VD4 протекает ток, на нём формируется напряжение 3,3 В и на выходе микросхемы D13 появится сигнал, соответствующий протеканию тока. При размыкании цепи питания телефонного аппарата, через стабилитрон VD4 ток не протекает, напряжение на нём не формируется и на выходе микросхемы D13 появится сигнал, соответствующий отсутствию тока.

При наборе номера цепь питания телефонного аппарата размыкается импульсами набора и на выходе микросхемы D13 присутствует импульсная последовательность, совпадающая по временным параметрам с импульсами набора телефонного аппарата.

С выхода микросхемы D13 импульсная последовательность поступает на контакт 54 микросхемы D32. Микросхема D32 корректирует временные параметры импульсной последовательности и выдаёт скорректированную импульсную последовательность со своего контакта 21 через инвертор D30, ключ на транзисторе VT8 на контакт 47 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "d").

После набора номера с взаимодействующей станции на контакты 17, 27 разъёма Х1 РСЛОЭ поступает сигнал "контроль посылки вызова", который по проводам "а" и "в" (контакты 18, 28 разъёма Х1 РСЛОЭ) передаётся в абонентскую линию вызывающего абонента.

При отбое со стороны вызывающего абонента, цепь питания телефонного аппарата размыкается на длительное время, напряжение на стабилитроне VD4 пропадает и на выходе микросхемы D13 появится сигнал, соответствующий отсутствию тока в цепи питания телефонного аппарата. Микросхема D32 устанавливает все твердотельные реле (микросхемы D4… D7, D10… D12, D17, D18, D24, D25, D29) в исходное состояние, обозначенное на схеме электрической принципиальной ячейки РСЛОЭ (КВМЕ. 468354. 002 Э3), сформирует отбойный импульс и выдаст его со своего контакта 21 через инвертор D30, ключ на транзисторе VT8, на контакт 47 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "d").

При отбое со стороны вызываемого абонента на контакт 37 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "с") с взаимодействующей станции поступает отбойный импульс уровнем +60 В. Во время импульса через стабилитрон VD6 протекает ток и на нём формируется напряжение 3,3 В. При отсутствии импульса через стабилитрон VD6 ток не протекает и на нём формируется напряжение 0 В. Микросхема D15 преобразует напряжения на стабилитроне VD6 в ТТЛ уровни. С выхода микросхемы D15 сигнал поступает на контакт 63 микросхемы D33. Микросхема D33 при получении отбойного импульса устанавливает все твердотельные реле (микросхемы D4… D7, D10… D12, D17, D18, D24, D25, D29) в исходное состояние, обозначенное на схеме электрической принципиальной ячейки РСЛОЭ (КВМЕ. 468354. 002 Э3).

При исходящей междугородной связи до набора номера или после передачи номера вызываемого абонента для запуска аппаратуры АОН на контакт 37 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "С") с взаимодействующей станции поступает длинный импульс. Стабилитроном VD6 и микросхемой D15 этот импульс выделяется и ТТЛ уровнем поступает на контакт 63 микросхемы D32. В ответ на этот импульс микросхема D32 формирует на своём контакте 79 сигнал запроса аппаратуры АОН, который через инвертор D26, ключ на транзисторе VT3 поступает на контакт75 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "з") и в аппаратуру АОН.

При подключении аппаратуры АОН к РСЛОЭ на контакт 65 разъёма Х1 РСЛОЭ поступает +60 В. Через стабилитрон VD1 потечет ток и на нем сформируется напряжение 3,3 В. Микросхема D2 преобразует напряжения на стабилитроне VD1 в ТТЛ уровни. С выхода микросхемы D2 сигнал поступает на контакт 1 микросхемы D32. Микросхема D32 формирует на своём контакте 50 сигнал, по которому микросхема D18 подключает провод "с" к проводу "чз" (замыкает между собой контакты 38 и 85 разъёма Х1 РСЛОЭ), первая половина микросхемы D5 отключает линию вызывающего абонента от тракта передачи информации, вторая половина микросхемы D12 подключает провод "40" (контакт 95 разъёма Х1 РСЛОЭ) к вторичной обмотке трансформатора для передачи информации о номере вызывающего абонента в линию на МТС.

После передачи из аппаратуры АОН необходимой информации с контакта 65 разъёма Х1 РСЛОЭ снимается +60 В и микросхема D32 устанавливает микросхемы D5 и D12 в исходное состояние.

В режимах входящей внутрирайонной и междугородной связи работа РСЛОЭ осуществляется следующим образом.

При установлении входящего соединения на контакт 37 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "С") поступает длинный импульс в случае внутрирайонного занятия или короткий импульс в случае междугороднего занятия. Поступивший импульс выделяется стабилитроном VD6 и микросхемой D15, и поступает на контакт 63 микросхемы D33. Микросхема D32 на своём контакте 43 формирует сигнал занятия маркера РИ. Сигнал с контакта 43 микросхемы D32 через инвертор микросхемы D31 замыкает ключ, выполненный на первой половине микросхемы D29, через который минус 60 В поступают на контакт 88 разъёма Х1 РСЛОЭ.

Маркер РИ подключает свободный РА к РСЛОЭ. При подключении РА к РСЛОЭ из РА на контакт 87 разъёма Х1 РСЛОЭ поступает +60 В. Через стабилитрон VD5 начинает протекать ток и на нем формируется напряжение 3,3 В. Микросхема D14 преобразует напряжение на стабилитроне VD5 в ТТЛ уровни. С выхода микросхемы D14 сигнал о подключении РА поступает на контакт 4 микросхемы D32. Микросхема D32 снимает сигнал занятия маркера РИ и формирует на своём контакте 13 сигнал, который через инвертор микросхемы D30 открывает ключ на транзисторе VT7 и на контакт 67 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "А") поступает +60 В.

Далее РСЛОЭ принимает с соединительной линии импульсы набора номера и транслирует их в РА. Трансляция осуществляется по проводу "А" (контакт 67 разъёма Х1 РСЛОЭ).

Импульсы набора номера поступают на контакт 37 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "С"), выделяются стабилитроном VD6 и микросхемой D15, и поступают на контакт 63 микросхемы D32. Микросхема D32 на своём контакте 13 формирует импульсы набора номера, которые через инвертор микросхемы D30 на время длительности импульса закрывает ключ на транзисторе VT7.

По окончании фиксации последней серии импульсов РА передаёт информацию в маркер АИ, который подключает АК вызываемого абонента к РСЛОЭ. Стабилитрон VD14 и резистор R47 включены в последовательную цепь с удерживающим магнитом. Одновременно с включением удерживающего магнита через стабилитрон VD14 протекает ток и на нём формируется напряжение 3,3 В. Микросхема D22 определяет наличие напряжения на стабилитроне VD14 и передаёт сигнал на контакт 23 микросхемы D32. Микросхема D32 на своём контакте 55 формирует сигнал, который через инвертор микросхемы D30 открывает ключ на транзисторе VT10. С открытого ключа +60 В поступает через контакт 97 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "Д") в РА, где срабатывает отбойное реле О. РА освобождается, освобождает маркер АИ и на контакт 87 разъёма Х1 РСЛОЭ перестаёт поступать +60 В.

Микросхема D32 закрывает ключ на транзисторе VT10, на своих контактах 9, 62 формирует сигналы, которые управляют микросхемами D5, D11 и D17. Микросхемы D5, D11 и D17 подключают индукторный сигнал с контакта 26 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "ИН") к телефонному аппарату вызываемого абонента. Сигнал с контакта 9 микросхемы D32 открывает ключ на транзисторе VT9 и на контакт 56 разъёма Х1 РСЛОЭ поступают +60 В. По этому сигналу запускается "пятисекундник" в РПУ. На контакт 36 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "5С") из РПУ каждые 5 секунд из РПУ поступает +60 В на 1 секунду. Вызываемый абонент получает периодическую посылку вызова.

При ответе вызываемого абонента возможно снятие телефонной трубки в паузе между посылками вызова и во время посылки вызова.

При снятии телефонной трубки в паузе между посылками вызова возникает ток в цепи минус 60 В, микросхема D17, стабилитрон VD8, микросхема D5, провод "а" (контакт 18 разъёма Х1 РСЛОЭ), телефонный аппарат вызывающего абонента, провод "в" (контакт 28 разъёма Х1 РСЛОЭ), микросхема D11, +60 В. На стабилитроне VD8 формируется напряжение 3,3 В. Микросхема D19 определяет наличие напряжения на стабилитроне VD8 и передаёт сигнал на контакт 73 микросхемы D32. Микросхема D32 изменяет сигнал на своем контакте 9 и микросхемы D5, D11 устанавливаются в исходное состояние обозначенное на схеме электрической принципиальной ячейки РСЛОЭ (КВМЕ. 468354. 002Э3), ключ на транзисторе VT9 закрывается и отключается "пятисекундник" в РПУ.

При снятии телефонной трубки во время посылки вызова в индукторном сигнале, поступающем к телефонному аппарату вызываемого абонента, появляется постоянная составляющая, которая заряжает конденсатор С6. Во время заряда конденсатора С6 на стабилитроне VD8 формируется напряжение 3,3 В. Микросхема D19 определяет наличие напряжения на стабилитроне VD8 и передаёт сигнал на контакт 73 микросхемы D32. Микросхема D32 изменяет сигнал на своем контакте 9 и микросхемы D5, D11 устанавливаются в исходное состояние обозначенное на схеме электрической принципиальной ячейки РСЛОЭ (КВМЕ. 468354. 002Э3), ключ на транзисторе VT9 закрывается и отключается "пятисекундник" в РПУ.

При междугороднем занятии после освобождения РА и маркера АИ абонентский комплект вызываемого абонента отмечается занятым междугородной связью подачей +60 В с открытого ключа на транзисторе  VT1 на контакт 38 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "с"). Микросхема D33 формирует на своем контакте 21 длинный импульс если абонент свободен и короткий импульс, если абонент занят местным соединением. Эти импульсы через ключ на транзисторе VT8 поступают в соединительную линию.

Получив длинный импульс, телефонистка МТС нажимает ключ посылки вызова и на контакт 37 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "С") поступает длинный импульс микросхема D32 закрывает ключ на транзисторе VT10, на своих контактах 9, 62 формирует сигналы, которые управляют микросхемами D5, D11 и D17. Микросхемы D5, D11 и D17 подключают индукторный сигнал с контакта 26 разъёма Х1 РСЛОЭ (провод "ИН") к телефонному аппарату вызываемого абонента.

Получив короткий импульс, телефонистка МТС предупреждает абонентов об установлении междугородного соединения. Если вызываемый абонент согласен принять междугородный вызов, он вешает телефонную трубку. Местное соединение нарушается и дальнейшее соединение осуществляется также как в случае, когда вызываемый абонент свободен.

Отбой при входящей связи осуществляется аналогично отбою при исходящей связи.

1.5 Описание и работа составных частей блока

1.5.1 Описание и работа блока питания БП КВМЕ.436634.003

БП предназначен для преобразования напряжения станционного источника минус 60 В (плюс 20 минус 10) %, во вторичные стабилизированные напряжения (5±0,25) В, (3±0,15) В.

В основу работы БП положено преобразование постоянного входного напряжения в импульсное, с дальнейшей трансформацией, выпрямлением и фильтрацией.

Стабилизация выходных напряжений реализуется при помощи обратной связи, реализованной на транзисторной оптопаре.

В БП предусмотрена защита от превышения входного напряжения выше минус 72 В. Входное напряжение сравнивается с опорным и в случае превышения порога срабатывает реле, разрывая своими контактами входную цепь.

Входное напряжение подается посредством установки тумблера "ВКЛ" в положение "1". Наличие напряжения питания индицируется индикатором "+5 В".

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Для контроля, регулирования (настройки), выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия и его составных частей, на рабочем месте необходимо иметь средства измерения, контроля и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование и обозначение средства измерения и вспомогательного

оборудования
	Измеряемый 

параметр
	Тип, соответствующий требованиям и основным характеристикам
	Примечание

	 Вольтметр

 ЯЫ2.728.031 ТУ
	Напряжение

0-72 В
	В7–37
	

	 Осциллограф
	Частота

0-32 кГц
	
	


Примечание: – Средства измерения и контроля и вспомогательное оборудование могут заменяться другими типами, обеспечивающими необходимую точность измерения и удовлетворять условиям контроля, регулирования (настройки), технического обслуживания и текущего ремонта. Выбор средств измерения и контроля по классу точности следует производить в соответствии с ОСТ 4.005.005-79.

Для контроля, регулирования (настройки), выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия и его составных частей на рабочем месте должны находиться следующие инструменты и материалы:

· отвертка ОАПШ 8 РД 107.290600.020-89;

· острогубцы ОД 114 РД 107.290600.007-89;

· пинцет ППД 120 1 РД 107.290600.034-89;

· электропаяльник ЭПСН-25/36 ГОСТ 7219-83;

· припой ПОС-61 ГОСТ 21930-76;

· спиртовой раствор канифоли, приготовленный согласно ОСТ4 Г0.033.200.

При контроле, регулировании (настройке), выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия и его составных частей необходимо соблюдать меры защиты микросхем от статического электричества согласно требованиям ТУ на них.

1.7 Маркировка и пломбирование

Маркировка блока и способ ее нанесения соответствует требованиям КД и содержит:

· условное наименование блока – РСЛОЭ "Кварц";

· месяц и год выпуска;

· серийный (заводской) номер.

Маркировка упаковки и способ ее нанесения соответствует требованиям КД и содержит:

· полное наименование блока;

· товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

· обозначение ТУ;

· месяц и год выпуска;

· массу брутто (при необходимости);

· массу нетто (при необходимости);

· знак высоты штабелирования (при необходимости).

Для обеспечения удобства эксплуатации блока, проведения регламентных и восстановительных работ предусмотрена необходимая маркировка на каркасе блока, на лицевых панелях ячеек и на платах.

Соединители, тумблеры, кнопки и светодиоды маркируются вблизи элементов, в соответствии со схемой электрической принципиальной КВМЕ. 468354.002 Э3.

1.8 Упаковка

Для транспортирования РСЛОЭ "Кварц" помещается в транспортную тару, состоящую из ящика изготовленного из листовых древесных материалов по ГОСТ 5959-80, в соответствии с требованиями конструкторской документации, обеспечивающей сохранность изделия при транспортировке.

Для защиты от механических повреждений при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах, РСЛОЭ "Кварц" в упаковке закреплено с помощью шурупов к основанию тары.

Использование по назначению

1.9 Подготовка блока к использованию

ВНИМАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ЗАМЕНУ ЯЧЕЕК, СМЕНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ В БП ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ТУМБЛЕРЕ ПИТАНИЯ НА ИЗДЕЛИИ.

При подготовке к использованию изделия необходимо выполнять следующие требования:

· производить осмотр монтажа, ремонт, подключение и отключение при установленном в положение "2" тумблере "ВКЛ";

· смену предохранителя в БП производить при отключенном тумблере питания;

· при смене предохранителя руководствоваться маркировкой по току;

· следить за наличием надежного заземления корпуса изделия.

Перед подготовкой к использованию необходимо произвести внешний осмотр изделия в соответствии с ниже изложенными рекомендациями:

· на корпусе изделия не должно быть механических повреждений: вмятин, нарушений целостности корпуса;

· маркировка на передней панели корпуса изделия должна быть четко видна;

· на передней панели изделия должны находиться 2 тумблера, 2 кнопки и 5 светодиодов в соответствии со схемой КВМЕ.468354.002.

· тумблер "ВКЛ" должен находиться в положении "2";

· тумблер "БЛОК" должен находиться в положении "1".

1.10 Указания о размещении и подключении блока

Изделия устанавливаются на стативах вместо ячеек РСЛО.

1.11 Указание по включению и опробованию работы блока

ВНИМАНИЕ: При исходящей междугородной связи РСЛОЭ может формировать в соединительную линию короткий или длинный импульс занятия. Длительность импульса задаётся перемычкой "Е", которая расположена на плате ячейки РСЛО. Для изменения длительности импульса занятия необходимо с РСЛОЭ снять кожух и переставить перемычку "Е".
После установки РСЛОЭ в АТС установить тумблер "ВКЛ" в положение "1".

После установки тумблера "ВКЛ" в положение "1" допускается кратковременное свечение индикаторов "ВХ.", "ИВ", "П", "А".

Проконтролировать наличие питающего напряжения по свечению индикатора "+5 В".

Нажать кнопку "СБРОС".

Тумблер "БЛОК" установить в положение "1".

Изделие готово к работе.

После занятия комплекта РСЛОЭ исходящей связью, начинают светиться индикаторы "ИВ", "П", "А".

Во время набора номера периодически в соответствии с набираемой цифрой гаснет индикатор "А".

Ответ вызываемого абонента определяется кратковременным свечением индикатора "ВХ.".

При отбое со стороны вызываемого абонента на время отбойного импульса светится индикатор "ВХ." и гаснут индикаторы "ИВ", "П", "А".

При отбое со стороны вызывающего абонента гаснут индикаторы "ИВ", "П", "А".

При занятии комплекта РСЛОЭ входящей связью кратковременно светится индикатор "ВХ.", после начинает светиться индикатор "ИВ".

Во время набора номера периодически в соответствии с набираемой цифрой светится индикатор "ВХ.".

После набора номера начинает светиться индикатор "П".

После ответа вызываемого абонента во время разговорного состояния светятся индикаторы "ИВ", "П", "А".

При отбое со стороны вызывающего абонента на время отбойного импульса светится индикатор "ВХ." и гаснут индикаторы "ИВ", "П", "А".

При отбое со стороны вызываемого абонента гаснут индикаторы "ИВ", "П", "А".

Техническое обслуживание
1.12 Текущий ремонт изделия

ВНИМАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, СМЕНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ В БП, ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВКЕ ТУМБЛЕРА "ВКЛ" В ПОЛОЖЕНИЕ "2".

1.12.1 Текущий ремонт изделия осуществляется фирмой, разработавшей и поставляющей РСЛОЭ. В то же время, неисправности, которые возможно устранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации, фирма разрешает производить специалистам эксплуатирующей организации.

1.12.2 К текущему ремонту допускаются лица изучившие состав изделия, принцип действия, приемы работы, конструкцию изделия и сдавшие зачет на право самостоятельной эксплуатации, и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

1.12.3 При проведении текущего ремонта изделия необходимо строго соблюдать правила безопасности, установленные внутри эксплуатирующей организации, в соответствии с действующими нормативами.

1.13 Текущий ремонт составных частей изделия

Описание последствий отказов и повреждений и указания по установлению и устранению причин приведено в таблице 2.

Таблица 2
	Описание последствий отказов и повреждений
	Возможные причины
	Указания по установлению последствий отказов и повреждений
	Указания по устранению последствий отказов и повреждений

	После установки тумблера "ВКЛ" в положение "1" не светится индикатор "+5В".
	-плохая стыковка разъема изделия и разъема статива;
	Проверить стыковку 
	Устранить плохую стыковку

	
	-перегорел предохранитель, установленный в держателе предохранителя в БП;
	Проверить предохранитель
	Заменить предохранитель

	
	-вышел из строя БП
	Проверить БП
	Заменить БП

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2 Хранение

Изделия должны храниться в складских помещениях на стеллажах, в упаковке изготовителя, при отсутствии в воздухе пыли, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

В складских помещениях, где хранятся изделия, температура воздуха не должна выходить за пределы от минус 5 до плюс 40 °С при [image: image2.wmf]РСЛО ЭЛЕКТРОННОЕ
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относительной влажности не выше 80 % при температуре 298 К (25 °С). Срок хранения в упаковке производителя не должен превышать 12 месяцев.

После длительного хранения или транспортирования при температуре воздуха ниже плюс 10 °С, упаковку с блоком необходимо выдержать перед распаковкой не менее 3 часов, в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 40 °С.

Транспортирование

Транспортирование РСЛОЭ должно производиться только в упаковке предприятия-изготовителя.

Транспортирование РСЛОЭ может производиться всеми видами крытого транспорта, кроме морского, речного и негерметизированных отсеков самолетов, по ГОСТ 20790-82 и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Надежно закрепляйте упаковку, чтобы исключить любые возможные удары и перемещения РСЛОЭ внутри транспортного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать упаковку с РСЛОЭ ударам.
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